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Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.06.2021 LE E-1/2

.

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

vonRoll hydro (deutschland) gmbh & co kg
Sophienstralle 52 - 54, D-35576 Wetzlar

Armaturen fur die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)

Absperrklappe fur die Trinkwasserversorgung

FIGi8...

Kontrollprtifung Labor: vom 11.09.2019 (TZW)

Baumusterpriifung: A0 035/18 vom 30.04.2019 (TZW)
Baumusterpriifung: A0 020/17 vom 05.01.2018 (TZW)
Baumusterprifung: A0 017/15 vom 03.08.2015 (TZW)

DVGW W 363-(P) (01.06.2010)
DIN EN 1074-1 (01.07.2000)

- DIN EN 1074-2 (01.07.2004)

UBA METALLE (14.05.2020)
UBA KTW-BWGL (09.03.2021)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

06.06.2026 / 21-0406-WNV

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifi Z|erungsst
date, issued by, sheet, head of certification body

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 50
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 65
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 80
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 100
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 125
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 150
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 200
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 250
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 300
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 350
FIG.8... Druckstufe: PN.10/16
Nennweite: DN 400
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 450
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 500
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 600
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 700
FiG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 750
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 800
FiG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 900
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 1000
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 1100
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 1200
FiG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 1400
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 1500
FIG.8... Druckstufe: PN 10/16
Nennweite: DN 1600

Ausfiihrungsvariante
type variation

Erlduterungen
explanations

FIG.8453
FIG.8457
Fi1G.8649
F1G.8696
FIG.8697

Zwischenflanschgehéuse (Wafer)
Zwischenflanschgehause (LUG)

Anflanschgeh&use (Doppelflansch); Bauldnge: Serie 20 (Grundreihe 20 gem. EN 558)
Doppelflanschgehéuse; Baulénge: Serie 13 (Grundreihe 13 gem. EN 558); DN 40 - DN 1200
Doppelflanschgehéuse; Baulénge: Serie 14 (Grundreihe 14 gem. EN 558); DN 40 - DN 1200




