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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.11.2021 LEA-12 £ ./ L]

DW-6606BM0251

Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

vR production (prenzlau) GmbH
Armaturenstralle 4, D-17291 Prenzlau

vonRoll hydro (deutschland) gmbh & co kg
Sophienstralle 52 - 54, D-35576 Wetzlar

Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen: Wasser-Anbohrarmatur (6606)

Ventilanbohrarmatur flir die Trinkwasserversorgung

83...; 59...

Kontrollpriifung Labor: 2-0111/21 TO1 vom 09.09.2021 (TZW)
Baumusterprifung: AB 008/13+AB 009/13 vom 19.12.2014 (TZW)
Baumusterprifung: AB 010/13+AB 011/13 vom 19.12.2014 (TZW)
Baumusterprifung: AB 012/13+AB 020/13 vom 19.12.2014 (TZW)
Baumusterprifung: AB 021/13 vom 19.12.2014 (TZW)
UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0337/19 vom 19.02.2020 (TZW)

DVGW W 336-P (01.10.2013)

UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)

UBA Ubergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)
UBA ELASTOM (16.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

18.06.2026 / 21-0548-WNV

/4
9 s

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstefle
date, issued by, sheet, head of certification body

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

.Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49228 9188 -993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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A-212 DW-6606BM0251
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data ) remarks
83... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 25/32
83... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 32/40
83... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 40/50
83...; 59... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 32
83...; 59... Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 40
83... Druckstufe: PN 10

Nennweite: DN 50

Ausfiihrungsvariante
type variation

Erlauterungen
explanations

8303

8303

8329

8304

8305

8359

8300, 8306, 8399, 8396,
8397, 5983

8300, 8398, 8397, 5983
8302

8302

8358

Anbohrarmatur fir PVC- und PE-HD-Rohre, mit Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 40 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 40)

Anbohrarmatur fiir PVC- und PE-HD-Rohre, mit Stanzfréser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 80 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 50)

Anbohrarmatur fir PVC- und PE-HD-Rohre, mit Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 80 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 40 oder DN 50)
Anbohrarmatur zum AufschweifRen fir PE-HD-Rohre, ohne Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 50 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 40)

Anbohrarmatur zum Aufschweifen fir PE-HD-Rohre, mit Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 50 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 40)

Anbohrarmatur zum AufschweiRen flr PE-HD-Rohre, mit Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 50/63 bis DN 300/315 (Nennweite Abgang: DN 25/32, 32/40, 40/50)
Anbohrarmatur fiir Guss- und Stahirohre; Nennweiten der Versorgungsleitung: DN 65 bis
DN 400 (Nennweite Abgang: DN 32 bzw. DN 40)

Anbohrarmatur fiir Guss- und Stahlrohre; Nennweiten der Versorgungsleitung: DN 80 bis
DN 400 (Nennweite Abgang: DN 50)

Anbohrarmatur fir PVC- und PE-HD-Rohre, ohne Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 40 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 40)

Anbohrarmatur fur PVC- und PE-HD-Rohre, ohne Stanzfraser; Nennweiten der
Versorgungsleitung: DN 80 bis DN 300 (Nennweite Abgang: DN 50)

Anbohrarmatur fur PVC- und PE-HD-Rohre, mit Stanzfraser; mit Verschraubung fiir
PE-HD-Rohre 25/32 und 32/40; Nennweiten der Versorgungsleitung: DN 40 bis DN 300




