HYDRO

VARIO 2.0

Mi parte inferior — Configure la parte inferior del hidrante en funcion
de sus necesidades
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El nuevo estandar

La parte inferior del hidrante VARIO 2.0 contiene la valvula principal y un tubo de subida para superar la profundidad de
la zanja desde la conexion al conducto de agua hasta la parte superior del hidrante. Las partes inferiores de la gama
VARIO 2.0 se pueden combinar con todas las partes superiores habituales, tanto productos vonRoll como de otros
fabricantes, para formar hidrantes completos. El surtido VARIO 2.0 constituye por tanto un nuevo estandar en cuanto
a sencillez y flexibilidad.
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Configurable con rapidez y a voluntad

En vonRoll hydro apostamos de manera consecuente por el uso de interfaces estandar, y tenemos buenas razones
para ello. Diganos su especificacion de hidrante y gracias al sistema modular VARIO 2.0 podremos ensamblar y su-
ministrarle innumerables variantes que cumpliran exactamente los deseos del cliente. Esta flexibilidad practicamente
ilimitada también representa una enorme ventaja para las empresas colaboradoras que tienen nuestros productos en
sus almacenes. Cualquier combinacion se puede montar in situ con gran rapidez.



De 110 a 180 cm en 30 segundos

Sencillo ajuste de altura en escasos segundos

Nunca antes habia resultado tan simple y rapido para una sola persona ajustar en altura una parte inferior de hidran-
te. Es facilisimo: no tiene mas que aflojar dos tornillos, girar el tubo telescopico 180° y ajustar el VARIO 2.0 a la altura
deseada. Acto seguido, gire de nuevo el tubo telescopico hasta la posicion inicial y el ajuste queda bloqueado. A
continuacion vuelva a atornillar la abrazadera movil para fijarla.

h

Asiento de valvula principal de tipo universal
El asiento de valvula principal del VARIO 2.0 admite el uso tanto de valvulas conicas como radiales. El asiento de
valvula es intercambiable, o que permite reequipar o llevar a cabo el mantenimiento de la bola de cierre doble.



Resumen de las ventajas del sistema VARIO 2.0

— Sencillisimo ajuste de altura

— Sistema modular con innumerables combinaciones posibles

— Aprox. 30 % mas ligero que los productos equivalentes

— Parte inferior a partir de PZ* = 0,4 m (incl. CD y ajuste de altura)

— Asiento de valvula principal de tipo universal para valvulas conicas
y radiales

— Posibilidad de cambio entre valvula cénica y radial (sin trabajos de zanja)

— Asiento de valvula principal intercambiable; posibilidad de equipar
a posteriori cierre doble

— Caudal optimizado

Opciones

— Zbcalo de hormigén y polimero para un posicionamiento 6ptimo
del VARIO 2.0 durante el montaje en la zanja

— Cierre doble (CD)

— Rosca interior G2” para acometida en la parte derecha,
izquierda o trasera

*Profundidad de la zanja

¢Le gustaria presenciar una demostracion
sin compromiso del sistema VARIO 2.0?

Poéngase en contacto con nosotros:
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