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Уважаемые клиенты и деловые партнеры,

         Мы признаем
Свободный доступ к чистой воде, как 
всеобщее право людей. 

          Мы стремимся
не использовать больше воды, чем 
может снова попасть в сеть - чтобы 
обеспечить наших клиентов водой 
хорошего качества - верну ть 
использованную воду в контур после 
очистки.

              Мы предпочитаем
переработанные и перерабатываемые 
материалы (если это возможно, без 
ухудшения характеристик), которые 
производятся и перевозятся с 
минимально возможными выбросами 
CO2 и выхлопных газов.

            Мы уважаем
обязательство между поколениями, 
по которому мы применяем 
высококачественные и надежные 
изделия и услуги и платим за них 
справедливую цену.

Вода - основа жизни - это прописная истина. Тем не менее 
(или именно поэтому) мы не готовы платить справедливую 
цену за качественную, чистую и безопасную воду, 
вкладывать средства в устойчивую инфраструктуру 
подачи воды, чтобы ее качество оставалось неизменным, 
чтобы предотвратить хищения и нецелесообразный 
расход воды. 

На базе многолетнего опыта в решении проблем с водой 
компания VONROLL HYDRO разработала Миссию ZERO-
WATERLOSS. Мы увидели, как ZEROWATERLOSS 
превратилось в глобальную задачу. Лето 2003 года 
впервые показало даже богатым водными ресурсами 
странам Европы насколько уязвима основа и качество 
нашей жизни. 2018 год освежил (порядком подзабытые) 
воспоминания. Во многих регионах снижение уровня 
грунтовых вод регистрировалось годами, и значительная 
часть глобальных миграционных движений в будущем, 
вероятно, будет объясняться растущей нехваткой воды 
или конфликтами, связанными с контролем над ее 
запасами. Помимо климатических изменений, основными 
причинами нехватки воды являются рост населения, 
уровень жизни, чрезмерное потребление и невежество. 
Там, где раньше было Аральское море, сейчас в пустыне 
остались лодочные станции. Тем не менее, во многих 
странах более 50% энергоемкой по производству воды, 
получаемой с помощью опреснительных установок, 
теряется на пути к потребителю.

В декларации миссии ZEROWATERLOSS (www.zerowater-
loss.world) определен противоположный тезис: вода 
является неотъемлемой частью обязательства между 
поколениями. Сегодня мы должны построить 
инфраструктуру из первоклассных, долговечных 

компонентов. Обеспечение и контроль качества воды и 
водопользования должны выполняться с применением 
инновационных продуктов и услуг (HYDROPORT и INFRA-
PORT как основа Smart City и Smart Village). Компоненты 
инфраструктуры должны производиться, по возможности, 
на месте. Это позволяет нашим ценностям, закрепленным 
в законах о труде и охране окружающей среды, 
трансформироваться в надежную инфраструктуру. Кроме 
того, короткие маршруты транспортировки минимизируют 
выбросы CO2 и выхлопных газов.

Вместе с вами, нашими клиентами и деловыми 
партнерами, мы хотим сделать ZEROWATERLOSS 
реальностью во всем мире с помощью интегрированных и 
скоординированных изделий и услуг. Новый общий каталог 
VONROLL HYDRO 2022 является прочной основой для 
совместной работы, и наши инженерные группы с 
нетерпением ждут возможности помочь вам в 
планировании и реализации крупных и малых 
инфраструктурных проектов.

ZEROWATERLOSS - чтобы вода оставалась безопасным 
базовым условием жизни для наших потомков. 

Для предприятий Группы VONROLL HYDRO

Юрг Бранд Марта Лозано
Президент Директор 
правления ZEROWATERLOSS

1 2 3 4

ВИДЕНИЕ СТАНОВИТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
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DN / dR L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

25 / 32 305 12 4,0 16 180301 345.80
32 / 40 305 12 4,5 16 180302 342.40
40 / 50 340 12 5,0 16 180303 406.60
50 / 63 375 12 6,0 16 180304 463.90

Модель 5005  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 5440  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

20 (3/4") 110 12 3,5 16 180000 183.60
25 (1") 110 12 3,5 16 180001 224.90
32 (1 1/4") 110 12 3,5 16 180002 217.10
40 (1 1/2) 120 12 4,0 16 180003 277.90
50 ( 2") 140 12 5,0 16 180004 280.50

Полностью защищенная клиновая задвижка для домовых подключений  PN 16
Строительная длина M3 DIN 3202, серия 4 | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | подшипник штока 
	 изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус EN-JS1050 | клин GK-Ms60 | шток 1.4021 | крышка, гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Полностью защищенная клиновая задвижка для домовых подключений  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками под приварку | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток |
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус EN-JS1050 | клин GK-Ms60 | шток 1.4021 | крышка, гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270 | концы под приварку ПЭНД 100 черного цвета
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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Модель 5441  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 5446  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полностью защищенная клиновая задвижка для домовых подключений  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками под приварку | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус EN-JS1050 | клин GK-Ms60 | шток 1.4021 | крышка, гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270 | концы под приварку ПЭНД 100 черного цвета
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

DN / dR L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул
 №

Цена / 
штука €

025 / 032 (1") 207 12 3,7 16 180364 356.20
032 / 040 (1 ¼") 207 12 3,7 16 180365 303.80
040 / 050 (1 ½") 230 12 4,1 16 180366 376.20
050 / 063 (2") 257 12 5,1 16 180367 390.30

DN / dR L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

050 / 040-063 (2") 445 12 5,5 16 180373  400.50  
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Модель 5007  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ /  5288  ЭМАЛЬ 

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16 / 25
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | Вода (питьевая, техническая вода)
Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | подшипник штока 
	 изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 |  
	 внутреннее и внешнее эмалевое покрытие темно-синего цвета

 

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

ЭМАЛЬЭПОКСИДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

40 140 14 8,0 25 180015 517.00
50 150 14 9,0 25 180016 522.00
65 170 17 14,0 25 180024 532.00 
80 180 17 18,0 25 180026 560.00 

100 190 19 23.0 25 180028 930.00 

40 140 14 8,0 16 180020 218.00 
50 150 14 9,0 16 180022  175.00
65 170 17 14,0 16 180023  322.00
80 180 17 18,0 16 180025  251.00

100 190 19 23,0 16 180027 292.00 
125 200 19 28,0 16 180029 533.00 
150 210 19 36,0 16 180031 533.00 
200 230 24 63,0 16 180034 914.00 
250 250 27 99,0 16 180036 1’782.00
300 270 27 135,0 16 180038 2’373.00
350 290 27 228,0 16 180040 4’480.00
400 310 32 290,0 16 180042 5’470.00
500 350 32 444,0 16 180044 7’450.00
600 390 32 708,0 16 180046 12’552.00

200 230 24 63,0 10 180033 882.00
250 250 27 99,0 10 180035 1’768.00
300 270 27 135,0 10 180037 2’273.00
350 290 27 228,0 10 180039 4’374.00
400 310 32 290,0 10 180041 5’470.00
500 350 32 444,0 10 180043 7’140.00
600 350 32 708,0 10 180045 12’594.00

Артикул 
№

Цена / 
штука €

– –
– –
– –
– –
– –

180492 271.00
180493 279.90
180494 399.10
180495 364.80
180496 494.70
180497 657.50
180498 657.50
180500  1’235.10 
180502  2’272.00 
180504  3’024.30 
– –
– –
– –
– –

180499  1’187.70 
180501  1’829.90 
180503  2’896.80 
– –
– –
– –
– –
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ЭПОКСИДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭМАЛЬМодель 5211  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ / 5214  ЭМАЛЬ

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16/25
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | Вода (питьевая, техническая вода)
Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды                                                
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы: 	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 | 
	 внутреннее и внешнее эмалевое покрытие темно-синего цвета

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары

Артикул 
№

Цена / 
штука €

– –
– –
– –
– –
– –

179400  271.00 
179401  279.90 
179402  384.80 
179403  364.80 
179404  473.10 
179405  657.50 
179406  655.50 
179407  1’266.30 
179408  2’386.70 
179409  3’096.80 
– –
– –
– –
– –

179417  1’218.90 
179418  2’248.10 
179419  2’929.10 
– –
– –
– –
– –

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

40 240 12 8,5 25 179298 400.00
50 250 12 9,5 25 179300 589.00
65 270 17 15,0 25 170892 481.00
80 280 17 19,0 25 170893 596.00

100 300 19 28,2 25 170894 718.00

40 240 14 8,5 16 179299 191.00
50 250 14 9,5 16 179301 179.00
65 270 17 15,0 16 179302 249.00
80 280 17 19,0 16 179303 241.00

100 300 19 23,3 16 179304 290.00
125 325 19 30,5 16 179305 406.00
150 350 19 38,5 16 179306 436.00
200 400 24 66,5 16 179307 932.00
250 450 27 112,0 16 179308 1’825.00
300 500 27 157,0 16 179309 2’259.00
350 550 27 280,0 16 179310 4’590.00
400 600 32 320,0 16 179311 5’889.00
500 700 32 530,0 16 179313 9’239.00
600 800 32 780,0 16 179314 13’932.00

200 400 24 66,5 10 179317 758.00
250 450 27 112,0 10 179318 1’337.00
300 500 27 157,0 10 179319 1’928.00
350 550 27 280,0 10 179320 4’535.00
400 600 32 320,0 10 179321 5’615.00
500 700 32 530,0 10 179323 7’893.00
600 800 32 780,0 10 179324 13’059.00
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Модель 5246  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN L 

мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

400 600 32 330,0 16 179327  8’397.30 
500 700 36 540,0 16 179329 11’729.60
600 800 36 790,0 16 179331  18’556.90
400 600 32 310,0 10 179326  8’278.80 
500 700 36 540,0 10 179328  11’433.20 
600 800 36 790,0 10 179330  18’172.00 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16 
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | подшипник штока 
	 изолирован от рабочей среды | байпасная линия DN 50
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Сменная клиновая задвижка с регулируемой строительной длиной  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5272  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN L 

мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 280 –20 /+10 17 21,5 16 171903 753.20
100 300 –20 /+10 19 26,3 16 171904 769.50
125 325 –20 /+10 19 33,5 16 171905  1’137.30 
150 350 –20 /+10 19 47,0 16 171906  993.50 
200 400 –20 /+10 24 78,5 16 171907  1’681.60 
250 450 –20 /+10 27 126,0 16 171918  3’428.70 
300 500 –20 /+10 27 158,0 16 171920  4’172.70 

200 400 –20 /+10 24 78,5 10 171917  1’592.10 
250 450 –20 /+10 27 126,0 10 171919  3’539.90 
300 500 –20 /+10 27 158,0 10 171921  4’012.10 

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары 
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DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 313 17 19,0 16 180251 420.70
100 317 19 23,5 16 180252 473.90
125 334 19 29,9 16 180253 676.90
150 358 19 40,2 16 180254 734.70
200 382 24 66,7 16 180255 1’184.80

Модель 5054  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 328 17 20,0 16 180234 420.70
100 332 19 24,0 16 180235 473.90
125 346 19 30,0 16 180236 676.90
150 366 19 40,0 16 180237 734.70
200 390 24 67,0 16 180238 1’184.90
250 480 27 110,0 16 180239 2’511.10
300 540 27 137,0 16 180240 2’833.20

Модель 5050  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 раструбное | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 присоединение раструб – гладкий конец | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | 
	 невыдвижной шток | подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 присоединение фланец-раструб | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с гладкими концами | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | подшипник штока 
	 изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5455  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Модель 5299  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 254 17 19,5 16 180266 558.60
100 261 19 23,4 16 180267 583.10
125 273 19 30,2 16 180268 784.80
150 288 19 41,0 16 180269 1’015.20
200 310 24 63,8 16 180271  1’811.20 
250 365 27 106,0 16 180273  2’736.10 
300 405 27 137,0 16 180275  3’366.30 

200 310 24 63,8 10 180270  1’811.20 
250 365 27 106,0 10 180272  2’736.10 
300 405 27 137,0 10 180274  3’366.30 

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 254 17 19,5 16 180286 1’165.70
100 261 19 23,4 16 180287 1’189.20
125 273 19 30,2 16 180288 1’573.50
150 288 19 41,0 16 180289 2’077.80
200 310 24 63,8 16 180290 3’260.90

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками под приварку | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | 
	 невыдвижной шток | подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 присоединение фланец -  гладкий конец ПНД | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | 
	 невыдвижной шток | подшипник штока изолирован от рабочей среды
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус EN-JS1050 | клин GK-Ms60 | шток 1.4021 | крышка, гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

Модель 5460  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Модель 5035  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

065 / 075 510 17 15,8 16 180315 706.30
080 / 090 711 17 21,5 16 180316 718.70
100 / 110 766 19 26,3 16 180317 773.80
100 / 125 866 19 26,8 16 180318 775.20
125 / 140 906 19 33,5 16 180319 1’198.50
125 / 160 926 19 33,9 16 180320 1’372.80
150 / 160 365 19 45,2 16 180321 1’611.90
150 / 180 956 19 45,7 16 180322 1’612.70
150 / 200 1027 19 47,0 16 180323 1’605.10
200 / 225 1105 24 78,5 16 180324 2’711.40
200 / 250 1111 24 80,0 16 180325 2’727.30
250 / 280 1053 27 118,0 16 180326 3’378.30
250 / 315 1160 27 120,0 16 180327 4’204.10
300 / 315 1220 27 153,0 16 180328 4’631.10
300 / 355 1260 27 155,0 16 180329 4’739.20

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

040 / 050 230 12 7,8 16 180384 493.10
050 / 050 230 12 8,0 16 180385 461.70
050 / 063 257 12 9,0 16 180386 521.70
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 присоединение фланец - гладкий конец ПНД | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | 
	 невыдвижной шток | подшипник штока изолирован от рабочей среды
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5462  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN L 

мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 090 445,5 17 21,5 16 180397 783.80
100 / 110 478,0 19 26,3 16 180398 801.00
100 / 125 528,0 19 26,8 16 180399 792.40
125 / 140 553,0 19 33,5 16 180400 1’008.80

125 / 160 563,0 19 33,9 16 180401 1’009.00

150 / 160 583,0 19 42,5 16 180402 1’189.40
150 / 180 617,5 19 45,7 16 180403 1’328.10
150 / 200 677,5 19 47,0 16 180404 1’386.70
200 / 225 670,5 24 78,5 16 180406  1’949.70 
200 / 250 641,5 24 80,0 16 180408  2’141.20 
250 / 280 705,0 27 118,0 16 180410 3’331.80
250 / 315 120,0 27 120,0 16 180412  3’822.00 
300 / 315 745,0 27 153,0 16 180414  3’864.80 
300 / 355 765,0 27 155,0 16 180416  4’320.80 

200 / 225 670,5 24 78,5 10 180405  1’949.70 
200 / 250 641,5 24 80,0 10 180407  2’141.20 
250 / 280 705,0 27 118,0 10 180409  3’425.80 
250 / 315 120,0 27 120,0 10 180411  3’562.70 
300 / 315 745,0 27 153,0 10 180413  3’953.20 
300 / 355 765,0 27 155,0 10 180415  4’233.70 

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 фланец-резьбовой раструб | двухкамерный раструб | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5417  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Модель 5420  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ  

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Цена / 
штука €

40 210 12 8,1 16 180427 552.30
50 225 12 10,3 16 180428 619.20
65 240 17 16,1 16 180429 821.80
80 250 17 19,5 16 180430 950.50

100 265 19 23,6 16 180431 1’201.60

125 280 19 31,8 16 180432 1’638.60
150 300 19 41,5 16 180433 2’026.80
200 320 24 63,7 16 180434 2’105.10

 
250 350 27 112,2 10 180435  3’599.80

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Цена / 
штука €

40 175,0 12 17,4 16 180446 584.10
50 / 40 175,0 12 7,9 16 180447 587.20

50 187,5 12 9,0 16 180448 594.70
80 215,0 17 18,2 16 180449 937.20

100 227,5 19 22,7 16 180450 1’140.60

125 240,0 19 29,6 16 180451 1’447.40
150 255,0 19 35,1 16 180452 1’958.70
200 275,0 24 58,4 10 180453 3’239.60

 
200 275,0 24 58,4 16 180454  3’410.10 

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары
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Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 фланцевое | с коническим редуктором | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P / EN 1074)
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5007AB  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 
DN L 

мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 180 17 26,5 16 181060 3’553.70
100 190 19 31,5 16 181061 3’733.20
125 200 19 36,5 16 181062 3’844.20
150 210 19 44,5 16 181063 4’514.80
200 230 24 71,5 16 181065  5’708.40 
250 250 27 107,5 16 181067  6’090.90 
300 270 27 143,5 16 181069  6’717.80 
400 310 32 298,5 16 181073 6’427.00

200 230 24 71,5 10 181064  5’708.40 
250 250 27 107,5 10 181066  6’090.90 
300 270 27 143,5 10 181068  6’717.80 
400 310 32 298,5 10 181072 6’427.00

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
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DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар Артикул № Цена / 

штука € 

50 150 14 13,90 16 174290 881.10
65 170 17 16,50 16 174291 873.80
80 180 17 21,40 16 174292 1’241.60

100 190 19 28,20 16 174293 1’331.80
125 299 19 38,30 16 174294 1’436.60
150 210 19 49,10 16 174295 1’732.80
200 230 24 76,10 16 174296 2’507.40
250 250 27 106,00 16 174297 3’936.40
300 270 27 145,00 16 174298 5’313.80

200 230 24 76,10 10 174299 2’295.70
250 250 27 106,00 10 174300 3’776.50
300 270 27 145,00 10 174301 5’257.50
350 290 27 214,00 10 174302 по запросу
400 310 32 308,00 10 174303 по запросу
500 350 36 432,00 10 174304 9’750.40
600 390 36 667,00 10 174305 по запросу

Модель 5947  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

50 250 14 16,40 16 174306 749.30
65 270 17 19,90 16 174307 900.10
80 280 17 26,20 16 174308 981.50

100 300 19 36,30 16 174309 1’107.80
125 325 19 50,20 16 174310 1’436.60
150 350 19 60,00 16 174311 1’735.10
200 400 24 99,00 16 174312 2’427.90
250 450 27 106,00 16 174313 3’936.40
300 500 27 145,00 16 174314 5’313.80

200 400 24 99,00 10 174315 2’446.00

250 450 27 106,00 10 174316 3’776.50

300 500 27 145,00 10 174317 5’257.50

Модель 5948  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Клиновая задвижка  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | с уплотнением седла металл по металлу Ni/Ni | 
	 невыдвижной шток 	DIN 3352-4A
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 уплотнения EPDM, W 270
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Клиновая задвижка  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | с уплотнением седла металл по металлу Ni/Ni | 
	 невыдвижной шток DIN 3352-4B 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток X20Cr13 (1.4021) | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 уплотнения EPDM, W 270
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод)

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод) 
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Модель 5250

Модель 5494
DN L 

мм кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 032 1 ¼" 427 21,0 16 185552 1’142.40
100 / 040 1 ½" 427 22,0 16 185553 1’153.60
100 / 050 2" 427 23,0 16 185554 1’187.30
125 / 032 1 ¼" 433 25,0 16 185555 1’182.20
125 / 040 1 ½" 433 26,0 16 185556 1’193.90
125 / 050 2" 433 27,0 16 185557 1’225.30
150 / 032 1 ¼" 436 28,0 16 185558 1’193.90
150 / 040 1 ½" 436 29,0 16 185559 1’203.90
150 / 050 2" 436 30,0 16 185560 1’236.70
200 / 032 1 ¼" 440 39,0 16 185561 1’500.90
200 / 040 1 ½" 440 40,0 16 185562 1’510.90
200 / 050 2" 440 41,0 16 185563 1’545.60

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 050 356 26,0 16 185520 1’195.50
100 / 080 356 38,0 16 185521 1’524.10
100 / 100 356 41,0 16 185522 1’676.10
125 / 050 363 31,0 16 185523 1’320.90
125 / 080 363 43,0 16 185524 1’644.50
125 / 100 363 46,0 16 185525 1’832.80
125 / 125 363 55,0 16 185526 2’229.00
150 / 050 370 34,0 16 185527 1’329.30
150 / 080 370 48,0 16 185528 1’808.10
150 / 100 370 50,0 16 185529 1’890.50
150 / 125 410 59,0 16 185530 2’460.30
150 / 150 410 70,0 16 185531 3’046.40
200 / 050 358 43,0 16 185532 1’636.30
200 / 080 358 56,0 16 185533 2’031.10
200 / 100 358 57,0 16 185534 2’113.50
200 / 125 493 70,0 16 185535 2’699.60
200 / 150 493 80,0 16 185536 3’384.80

200 / 200 493 110,0 10 185537  4’829.50 

UNI 1  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами / резьбовым отводом | с резьбовыми раструбами / фланцами 
	 по DIN EN 1092-2 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
  

УЗЕЛ UNI 1
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УЗЕЛ UNI  1

Модель 5352
DN L 

мм кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 040 356 24,0 16 185607 1’296.30
100 / 050 356 26,0 16 185608 1’216.50
100 / 080 356 36,0 16 185609 1’725.50
100 / 100 356 42,0 16 185610 1’787.70
125 / 040 363 30,0 16 185611 1’420.10
125 / 050 363 31,0 16 185612 1’329.30
125 / 080 363 41,0 16 185613 1’841.10
125 / 100 363 47,0 16 185614 2’080.40
125 / 125 363 56,0 16 185615 2’476.60
150 / 040 370 33,0 16 185616 1’426.60
150 / 050 370 34,0 16 185617 1’338.50
150 / 080 370 46,0 16 185618 2’006.20
150 / 100 370 51,0 16 185619 2’138.40
150 / 125 410 60,0 16 185620 2’716.10
150 / 150 410 68,0 16 185621 3’139.20
200 / 040 358 41,0 16 185622 1’742.00
200 / 050 358 43,0 16 185623 1’758.50
200 / 080 358 54,0 16 185624 2’229.00
200 / 100 358 59,0 16 185625 2’361.10
200 / 125 493 71,0 16 185626 2’947.20
200 / 150 493 78,0 16 185627 3’706.70

200 / 200 493 108,0 10 185628  5’357.90 

UNI 1  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 раструбное
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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Модель 5474

Модель 5493

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами / быстроразъемным раструбом
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
  

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами / с ПНД патрубком под приварку
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 080 356 38,0 16 185538 1’590.00
100 / 100 356 43,0 16 185539 1’717.30
125 / 080 363 43,0 16 185540 1’717.30
125 / 100 363 48,0 16 185541 1’874.00
125 / 125 363 57,0 16 185542 2’303.40
150 / 080 370 47,0 16 185543 1’874.00
150 / 100 370 52,0 16 185544 1’931.90
150 / 125 410 61,0 16 185545 2’542.90
150 / 150 410 73,0 16 185546 3’005.20
200 / 080 358 55,0 16 185547 2’097.00
200 / 100 358 59,0 16 185548 2’154.90
200 / 125 493 72,0 16 185549 2’774.00
200 / 150 493 84,0 16 185550 3’351.80

200 / 200 493 114,0 10 185551  4’928.70 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 63-50-40 427 25,5 16 185564 1’448.00
125 / 63-50-40 433 29,5 16 185565 1’575.30
150 / 63-50-40 436 32,5 16 185566 1’437.40
200 / 63-50-40 440 43,5 16 185567 1’874.00
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Модель 5481

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами / с ПНД патрубком под приварку
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материал:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 090 390 45,0 16 185568 1’619.80
100 / 050 356 26,0 16 185569 1’350.10
100 / 063 356 33,0 16 185570 1’469.70
100 / 090 356 40,0 16 185571 1’808.10
100 / 110 356 45,0 16 185572 2’006.20
100 / 125 356 46,0 16 185573 2’063.90
125 / 050 363 31,0 16 185574 1’550.40
125 / 063 363 32,0 16 185575 1’593.50
125 / 090 363 45,0 16 185576 1’931.90
125 / 110 363 50,0 16 185577 2’163.10
125 / 125 363 50,0 16 185578 1’884.00
125 / 140 363 59,0 16 185579 2’633.70
125 / 160 363 60,0 16 185580 2’691.40
150 / 050 370 34,0 16 185581 1’509.00
150 / 063 370 35,0 16 185582 1’603.30
150 / 090 370 50,0 16 185583 2’088.80
150 / 110 370 54,0 16 185584 2’220.80
150 / 125 370 55,0 16 185585 2’278.70
150 / 140 410 63,0 16 185586 2’864.80
150 / 160 410 64,0 16 185587 2’930.70
150 / 160 410 78,0 16 185588 3’327.10
150 / 180 410 79,0 16 185589 3’582.90
150 / 200 410 79,0 16 185590 3’665.50
200 / 050 358 43,0 16 185591 1’865.80
200 / 063 358 44,0 16 185592 1’915.40
200 / 090 358 57,0 16 185593 2’311.60
200 / 110 358 62,0 16 185594 2’443.80
200 / 125 358 62,0 16 185595 2’501.50
200 / 140 493 74,0 16 185596 3’095.70
200 / 160 493 75,0 16 185597 3’162.00
200 / 160 493 89,0 16 185598 3’673.70
200 / 180 493 89,0 16 185599 3’929.70
200 / 200 493 90,0 16 185600 4’004.00
200 / 225 493 120,0 16 185601 5’192.90
200 / 250 493 122,0 16 185602 5’547.80
250 / 110 493 135,0 16 185603 3’594.50
250 / 125 493 135,0 16 185604 3’665.90
300 / 110 730 120,0 16 185605 4’249.60
300 / 125 730 121,0 16 185606  4’229.60 
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Модель 5492

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами /резьбовым отводом
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 |резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 032 1 1/4" 427 23,0 16 185058 1’142.90
100 / 040 1 1/2" 427 25,0 16 185059 1’168.60
100 / 050 2" 427 26,0 16 185060 1’151.40
125 / 032 1 1/4" 433 27,0 16 185061 1’086.30
125 / 040 1 1/2" 433 29,0 16 185062 1’094.50
125 / 050 2" 433 30,0 16 185063 1’129.10
150 / 032 1 1/4" 436 30,0 16 185064 1’228.50
150 / 040 1 1/2" 436 32,0 16 185065 1’251.20
150 / 050 2" 436 33,0 16 185066 1’234.20
200 / 032 1 1/4" 440 41,0 16 185067 1’402.50
200 / 040 1 1/2" 440 43,0 16 185068 1’413.70
200 / 050 2" 440 44,0 16 185069 1’449.40
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Модель 5475

UNI 1  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами /фланцем по DIN EN 1092-2 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 408 33,0 16 185000 1’283.00
100 / 050 427   30,0 16 185001 1’023.70
100 / 080 410   34,0 16 185002 1’306.10
100 / 100 427   44,0 16 185003 1’587.00
125 / 050 433   34,0 16 185004 1’182.80
125 / 080 416   38,0 16 185005 1’390.30
125 / 100 433   46,0 16 185006 1’667.70
125 / 125 471   50,0 16 185007 1’907.20
150 / 050 436   37,0 16 185008 1’216.90
150 / 080 422   41,0 16 185009 1’461.30
150 / 100 436   49,0 16 185010 1’742.00
150 / 125 477   59,0 16 185011 2’105.10
150 / 150 507   65,0 16 185012 2’691.40
200 / 050 440   48,0 16 185013 1’443.10
200 / 080 437   49,0 16 185014 1’700.80
200 / 100 440   60,0 16 185015 1’907.20
200 / 125 517   61,0 16 185016 2’352.80
200 / 150 517   69,0 16 185017 2’980.30
200 / 200 577 105,0 16 185019 4’392.00
250 / 100 462 61,0 16 185020 2’154.90
250 / 150 522 84,0 16 185021 3’269.40
250 / 200 577 104,0 16 185023  4’746.90 
250 / 250 637 159,0 16 185025  6’637.60 
300 / 100 465 71,0 16 185026 2’542.90
300 / 150 520 97,0 16 185027 3’723.50
300 / 200 580 125,0 16 185029  5’242.20 
300 / 250 690 173,0 16 185031  7’289.80 
300 / 300 695 217,0 16 185033  9’114.20 

200 / 200 577 105,0 10 185018  4’350.80 
250 / 200 577 104,0 10 185022  4’697.60 
250 / 250 637 159,0 10 185024  6’400.50 
300 / 200 580 125,0 10 185028  5’192.90 
300 / 250 690 173,0 10 185030  7’058.40 
300 / 300 695 217,0 10 185032  8’883.00 
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Модель 5477

UNI 1  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / с резьбовым раструбом
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 408 32,0 16 185129 1’479.50
100 / 040 427 22,0 16 185130 1’126.10
100 / 050 427 30,0 16 185131 1’147.50
100 / 080 410 34,0 16 185132 1’500.90
100 / 100 427 47,0 16 185133 1’667.70
125 / 040 433 25,0 16 185134 1’243.40
125 / 050 433 34,0 16 185135 1’202.80
125 / 080 416 37,0 16 185136 1’438.90
125 / 100 433 49,0 16 185137 1’915.40
125 / 125 471 52,0 16 185138 2’163.10
150 / 040 436 27,0 16 185139 1’317.70
150 / 050 436 37,0 16 185140 1’335.80
150 / 080 422 41,0 16 185141 1’659.60
150 / 100 436 52,0 16 185142 1’989.70
150 / 125 477 61,0 16 185143 2’361.10
150 / 150 507 65,0 16 185144 3’005.20
200 / 040 440 33,0 16 185145 1’542.30
200 / 050 440 48,0 16 185146 1’562.10
200 / 080 437 48,0 16 185147 1’898.90
200 / 100 440 62,0 16 185148 2’154.90
200 / 125 517 64,0 16 185149 2’608.80
200 / 150 517 74,0 16 185150 3’294.00
250 / 100 462 64,0 16 185152 2’410.70
250 / 150 522 84,0 16 185153 3’582.90
300 / 100 465 74,0 16 185155  2’790.60 
300 / 150 520 94,0 16 185156  4’037.00 

200 / 200 577 102,0 10 185151  4’870.80 
250 / 200 577 103,0 10 185154  5’217.60 
300 / 200 695 126,0 10 185157  5’721.20 
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УЗЕЛ UNI 1

Модель 5473

UNI 1  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / быстроразъемный раструб
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 408  33,0 16 185034 1’354.00
100 / 080 410   35,0 16 185035 1’375.60
100 / 100 427   48,0 16 185036 1’629.80
125 / 080 416   39,0 16 185037 1’458.00
125 / 100 433   50,0 16 185038 1’548.00
125 / 125 471   53,0 16 185039 1’799.10
150 / 080 422   42,0 16 185040 1’532.30
150 / 100 436   53,0 16 185041 1’783.40
150 / 125 477   61,0 16 185042 2’187.70
150 / 150 507   71,0 16 185043 2’650.20
200 / 080 437   49,0 16 185044 1’766.70
200 / 100 440   63,0 16 185045 1’948.50
200 / 125 517   63,0 16 185046 2’251.20
200 / 150 517   79,0 16 185047 2’939.10
200 / 200 577 108,0 16 185048 4’441.50
250 / 100 462   64,0 16 185049 2’204.30
250 / 150 522   90,0 16 185050 3’227.90
300 / 100 465   75,0 16 185053  2’584.10 
300 / 150 520 100,0 16 185054  3’682.00 

250 / 200 577 109,0 10 185051  4’788.10 
250 / 250 637 168,0 10 185052  6’010.10 
300 / 200 695 131,0 10 185055  5’291.80 
300 / 250 690 182,0 10 185056 6’678.80
300 / 300 695 222,0 10 185057 8’418.00
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Модель 5490

Модель 5482

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / ПНД патрубок под приварку
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / ПНД патрубок под приварку
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

100 / 63-50-40 427 26,0 16 185070 1’396.40
125 / 63-50-40 433 30,0 16 185071 1’280.10
150 / 63-50-40 436 33,0 16 185072 1’422.30
200 / 63-50-40 440 44,0 16 185073 1’700.80

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 090 408 34,0 16 185074 1’567.00
100 / 050 427   22,0 16 185075 1’137.30
100 / 063 427   30,0 16 185076 1’391.30
100 / 090 410   36,0 16 185077 1’588.60
100 / 110 427   49,0 16 185078 1’923.80
100 / 125 427   49,0 16 185079 1’981.30
125 / 050 433   26,0 16 185080 1’328.30
125 / 063 433   34,0 16 185081 1’418.50
125 / 090 416   39,0 16 185082 1’631.00
125 / 110 433   51,0 16 185083 1’997.80
125 / 125 433   51,0 16 185084 2’047.60
125 / 140 471   54,0 16 185085 2’311.60
125 / 160 471   55,0 16 185086 2’377.70
150 / 050 436   28,0 16 185087 1’446.60
150 / 063 436   37,0 16 185088 1’491.10
150 / 090 422   43,0 16 185089 1’750.20

УЗЕЛ UNI 1
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Модель 5482

UNI 1  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / ПНД патрубок под приварку
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

150 / 110 436   54,0 16 185090 2’072.30
150 / 125 436   54,0 16 185091 2’121.60
150 / 140 477   62,0 16 185092 2’509.90
150 / 160 477   63,0 16 185093 2’567.60
150 / 160 477   73,0 16 185094 2’971.90
150 / 180 507   74,0 16 185095 3’227.90
150 / 200 507   74,0 16 185096 3’302.20
200 / 050 440   34,0 16 185097 1’794.20
200 / 063 440   48,0 16 185098 1’838.00
200 / 090 437   39,0 16 185099 1’981.30
200 / 110 440   64,0 16 185100 2’237.30
200 / 125 440   64,0 16 185101 2’295.30
200 / 140 517   64,0 16 185102 2’757.50
200 / 160 517   65,0 16 185103 2’823.40
200 / 160 517   82,0 16 185104 3’261.00
200 / 180 517   82,0 16 185105 3’517.00
200 / 200 517   83,0 16 185106 3’591.30
250 / 110 462   66,0 16 185109 2’485.00
250 / 125 462   66,0 16 185110 2’542.90
250 / 160 522   92,0 16 185111 3’549.90
250 / 180 522   92,0 16 185112 3’805.90
250 / 200 522   93,0 16 185113  3’880.10 
300 / 110 465   76,0 16 185118 2’873.00
300 / 125 465   76,0 16 185119 2’930.70
300 / 160 520 103,0 16 185120 4’004.00
300 / 180 520 103,0 16 185121 4’260.00
300 / 200 520 104,0 16 185122 4’334.20

 
200 / 225 577 114,0 10 185107  4’697.60 
200 / 250 577 116,0 10 185108  5’060.70 
250 / 225 577 115,0 10 185114 5’052.50
250 / 250 577 117,0 10 185115 5’415.60
250 / 280 637 174,0 10 185116 6’414.60
250 / 315 637 176,0 10 185117 7’124.50
300 / 225 580 137,0 10 185123 5’556.20
300 / 250 580 139,0 10 185124 5’919.30
300 / 280 690 188,0 10 185125 7’248.40
300 / 315 690 189,0 10 185126 7’958.30
300 / 315 695 230,0 10 185127 9’204.90
300 / 355 695 231,0 10 185128 10’203.90
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Модель 5480

UNI 1  PN 10 / 16 
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками под приварку 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

110 / 050 861   33,0 16 185223 1’841.10
110 / 063 861   34,0 16 185224 1’882.40
110 / 090 676   44,0 16 185225 2’386.00
110 / 110 861   53,0 16 185226 2’501.50
125 / 050 961   44,0 16 185227 1’948.50
125 / 063 961   35,0 16 185228 1’989.70
125 / 090 776   45,0 16 185229 2’493.10
125 / 110 961   57,0 16 185230 2’608.80
125 / 125 787   58,0 16 185231 2’666.70
140 / 050 993   40,0 16 185232 2’022.70
140 / 063 993   42,0 16 185233 2’063.90
140 / 090 753   52,0 16 185234 2’575.80
140 / 110 733   58,0 16 185235 2’641.80
140 / 125 993   59,0 16 185236 2’691.40
140 / 140 925   66,0 16 185237 3’277.50
160 / 050 1013   39,0 16 185238 2’146.50
160 / 063 1013   41,0 16 185239 2’683.10
160 / 090 843   52,0 16 185240 2’758.90
160 / 110 1013   63,0 16 185241 2’765.70
160 / 125 1013   63,0 16 185242 2’609.80
160 / 140 770   65,0 16 185243 3’401.30
160 / 160 835   67,0 16 185244 3’467.40
160 / 050 1026   45,0 16 185245 2’097.00
160 / 063 1026   47,0 16 185246 2’914.40
160 / 090 808   59,0 16 185247 2’732.60
160 / 110 1026   63,0 16 185248 2’765.70
160 / 125 1026   64,0 16 185249 2’765.70
160 / 140 844   72,0 16 185250 3’508.60
160 / 160 844   73,0 16 185251 3’574.70
160 / 160 844 115,0 16 185252 3’971.10
180 / 050 1098   46,0 16 185253 2’608.80
180 / 063 1098   67,0 16 185254 2’650.20
180 / 090 878   60,0 16 185255 3’252.80
180 / 110 1098   64,0 16 185256 3’236.30
180 / 125 1098   64,0 16 185257 3’285.90
180 / 140 914   73,0 16 185258 4’020.50
180 / 160 914   74,0 16 185259 4’086.60
180 / 160 914 116,0 16 185260 4’491.10
180 / 180 914 116,0 16 185261 4’746.90
200 / 050 1176   40,0 16 185262 2’757.50
200 / 063 1176   50,0 16 185263 2’806.90
200 / 090 918   63,0 16 185264 3’393.20
200 / 110 1176   67,0 16 185265 3’376.70
200 / 125 1176   67,0 16 185266 3’434.40
200 / 140 918   76,0 16 185267 4’177.40
200 / 160 918   77,0 16 185268 4’235.30

УЗЕЛ UNI 1
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Модель 5480

UNI 1  PN 10 / 16 
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубоками под приварку / ПНД патрубок под приварку
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

УЗЕЛ UNI 1

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

200 / 160 918 119,0 16 185269 4’639.60
200 / 180 918 119,0 16 185270 4’895.60
200 / 200 945 120,0 16 185271 4’969.90
225 / 050 1162 65,0 16 185272 2’873.00
225 / 063 1162   66,0 16 185273 2’922.60
225 / 090 931   75,0 16 185274 3’517.00
225 / 110 1162   82,0 16 185275 3’442.50
225 / 125 1162   82,0 16 185276 3’492.30
225 / 140 1051   91,0 16 185277 4’301.20
225 / 160 1051   93,0 16 185278 4’367.30
225 / 160 1051 107,0 16 185279 4’870.80
225 / 180 1051 107,0 16 185280 5’126.80
225 / 200 1051 108,0 16 185281  5’201.00 
250 / 050 1104   65,0 16 185283 2’873.00
250 / 063 1104   66,0 16 185284 3’071.20
250 / 090 1033   75,0 16 185285 3’517.00
250 / 110 1033   82,0 16 185286 3’442.50
250 / 125 1033   82,0 16 185287 3’492.30
250 / 140 1153   91,0 16 185288 4’301.20
250 / 160 1153   93,0 16 185289 4’742.60
250 / 160 1153 107,0 16 185290 4’870.80
250 / 180 1153 107,0 16 185291 5’126.80
250 / 200 1153 108,0 16 185292 5’201.00

 
225 / 225 1051 137,0 10 185282  6’389.90 
250 / 225 1153 137,0 10 185293  6’389.90 
250 / 250 1153 143,0 10 185294  6’753.10 
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Модель 5256

UNI 3  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 / фланец по DIN EN 1092-2 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 694 75,0 16 185675 3’145.50
100 / 050 694 69,0 16 185676 3’236.30
100 / 065 744 77,0 16 185677 3’360.10
100 / 080 744 81,0 16 185678 3’541.70
100 / 100 744 83,0 16 185679 3’698.60
125 / 050 804 107,0 16 185680 4’334.20
125 / 080 804 100,0 16 185681 4’350.80
125 / 100 804 102,0 16 185682 4’491.10
125 / 125 804 110,0 16 185683 4’846.10
150 / 050 864 115,0 16 185684 5’374.40
150 / 080 864 123,0 16 185685 5’696.30
150 / 100 864 125,0 16 185686 5’828.50
150 / 125 864 134,0 16 185687 6’183.50
150 / 150 864 144,0 16 185688 6’819.20
200 / 050 984 182,0 16 185689 8’866.50
200 / 080 984 199,0 16 185690 9’188.40
200 / 100 984 187,0 16 185691 8’883.00
200 / 125 984 202,0 16 185692 9’279.20
200 / 150 984 206,0 16 185693 9’890.20
200 / 200 984 236,0 16 185695 11’343.10
250 / 100 1212 284,0 16 185696 12’771.30

200 / 200 984 234,0 10 185694  11’343.10 
250 / 150 1212 300,0 10 185697  13’918.80 
250 / 200 1212 337,0 10 185698  15’115.80 
250 / 250 1212 335,0 10 185699  16’841.30 
300 / 100 1352 362,0 10 185700 16’857.80
300 / 150 1352 405,0 10 185701 17’955.70
300 / 200 1352 430,0 10 185702 19’227.00
300 / 250 1352 480,0 10 185703 21’109.40
300 / 300 1352 515,0 10 185704 22’900.70

УЗЕЛ UNI 3
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Модель 5358

UNI 3  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами / резьбовой раструб
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 764   73,0 16 185629 3’731.60
100 / 040 819   74,0 16 185630 3’830.60
100 / 050 819   74,0 16 185631 3’855.40
100 / 080 819   85,0 16 185632 4’235.30
100 / 100 819   91,0 16 185633 4’113.10
125 / 040 884 100,0 16 185634 4’928.70
125 / 050 884 101,0 16 185635 4’953.40
125 / 080 884 104,0 16 185636 5’052.50
125 / 100 884 109,0 16 185637 5’250.60
125 / 125 884 118,0 16 185638 5’597.40
150 / 040 954 121,0 16 185639 6’109.00
150 / 050 954 115,0 16 185640 6’125.60
150 / 080 954 123,0 16 185641 6’521.90
150 / 100 954 128,0 16 185642 6’711.90
150 / 125 954 137,0 16 185643 7’066.80
150 / 150 954 145,0 16 185644 7’768.60
200 / 040 1074 180,0 16 185645 10’014.00
200 / 050 1074 181,0 16 185646 10’038.90
200 / 080 1074 197,0 16 185647 10’443.20
200 / 100 1074 189,0 16 185648 10’179.20
200 / 125 1074 203,0 16 185649 10’583.60
200 / 150 1074 205,0 16 185650 11’260.60

 
200 / 200 1074 232,0 10 185651  11’576.40 

УЗЕЛ UNI 3
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Модель 5485

Модель 5478

UNI 3  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / быстроразъемный раструб
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 804 67,0 16 185182 3’351.80
100 / 100 960   81,0 16 185183 3’822.40
125 / 100 852   96,0 16 185184 4’697.60
125 / 125 872 103,0 16 185185 5’105.80
150 / 125 926 126,0 16 185186 5’601.30
150 / 150 1086 138,0 16 185187 6’703.50
200 / 200 1154 228,0 16 185188 11’491.80

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 842 77,0 16 185158 3’351.80
100 / 080 886 88,0 16 185159 3’698.60
100 / 100 886 93,0 16 185160 3’822.40
125 / 80 950 106,0 16 185161 4’581.90
125 / 100 950 111,0 16 185162 4’697.60
125 / 125 950 119,0 16 185163 4’599.20
150 / 080 1020 136,0 16 185164 5’680.00
150 / 100 1020 141,0 16 185165 5’787.30
150 / 125 1020 149,0 16 185166 6’183.50
150 / 150 1020 162,0 16 185167 5’768.80
200 / 080 1144 210,0 16 185168 9’452.60
200 / 100 1144 200,0 16 185169 9’114.20
200 / 125 1144 215,0 16 185170 9’551.70
200 / 150 1144 222,0 16 185171 10’038.90
200 / 200 1144 248,0 16 185172 11’491.80

250 / 100 1442 308,0 10 185173 11’954.00
250 / 150 1442 340,0 10 185174 13’010.80
250 / 200 1442 355,0 10 185175 14’348.20
250 / 250 1442 403,0 10 185176 15’536.90
300 / 100 1622 371,0 10 185177 16’156.00
300 / 150 1622 379,0 10 185178 17’155.00
300 / 200 1622 381,0 10 185179 18’566.70
300 / 250 1622 392,0 10 185180 19’912.30
300 / 300 1622 530,0 10 185181 21’769.70

УЗЕЛ UNI 3
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Модель 5488

UNI 3  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с гладким концом / гладкий конец
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 914   60,0 16 185189 3’411.70
100 / 100 940   70,0 16 185190 3’731.60
125 / 100 972 85,0 16 185191 4’639.60
125 / 125 992 92,0 16 185192 4’738.40
150 / 125 1050 116,0 16 185193 6’043.10
150 / 150 1070 127,0 16 185194 6’431.10
200 / 200 1186 217,0 16 185195 10’534.20

УЗЕЛ UNI 3
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Модель 5489

UNI 3  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/  ПНД патрубок
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

090 / 090 1188 69,0 16 185408 3’987.60
110 / 110 1394 84,0 16 185409 4’697.60
125 / 110 1494 87,0 16 185410 4’804.90
125 / 125 1494 88,0 16 185411 4’854.40
140 / 110 1412 99,0 16 185412 5’630.20
140 / 125 1412 99,0 16 185413 5’688.20
140 / 140 1432 99,0 16 185414 6’043.10
160 / 110 1432 102,0 16 185415 5’762.40
160 / 125 1432 102,0 16 185416 5’812.00
160 / 140 1452 108,0 16 185417 6’175.30
160 / 160 1452 110,0 16 185418 6’241.20
160 / 140 1516 134,0 16 185419 7’149.40
160 / 160 1516 135,0 16 185420 7’215.30
160 / 160 1676 148,0 16 185421 7’669.40
180 / 140 1588 135,0 16 185422 7’669.40
180 / 160 1588 136,0 16 185423 7’727.20
180 / 160 1748 147,0 16 185424 8’181.30
180 / 180 1748 149,0 16 185425 8’437.10
200 / 140 1666 136,0 16 185426 7’817.90
200 / 160 1666 137,0 16 185427 7’884.00
200 / 160 1826 150,0 16 185428 8’329.80
200 / 180 1826 150,0 16 185429 8’585.80
200 / 200 1826 151,0 16 185430 8’668.20
225 / 225 1874 237,0 16 185431 12’267.80
250 / 250 1818 243,0 16 185432 13’357.60

УЗЕЛ UNI 3
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УЗЕЛ UNI 3

Модель 5483

UNI 3  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/  ПНД патрубок
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

110 / 050 1320 78,0 16 185296 4’127.80
110 / 063 1320 78,0 16 185297 4’169.00
110 / 090 1320 83,0 16 185298 4’491.10
110 / 110 1320 97,0 16 185299 4’697.60
125 / 050 1420 78,0 16 185300 4’235.30
125 / 063 1420 78,0 16 185301 4’276.50
125 / 090 1420 83,0 16 185302 4’598.40
125 / 110 1420 97,0 16 185303 4’804.90
125 / 125 1420 98,0 16 185304 4’854.40
140 / 050 1510 102,0 16 185305 5’366.10
140 / 063 1510 104,0 16 185306 5’407.50
140 / 090 1510 100,0 16 185307 5’440.50
140 / 110 1510 102,0 16 185308 5’630.20
140 / 125 1510 98,0 16 185309 5’688.20
140 / 140 1310 121,0 16 185310 6’043.10
160 / 050 1530 105,0 16 185311 5’489.90
160 / 063 1530 107,0 16 185312 5’539.50
160 / 090 1530 102,0 16 185313 5’564.40
160 / 110 1530 110,0 16 185314 5’762.40
160 / 125 1530 98,0 16 185315 5’812.00
160 / 140 1530 121,0 16 185316 6’175.30
160 / 160 1530 125,0 16 185317 6’241.20
160 / 050 1616 139,0 16 185318 6’167.00
160 / 063 1616 132,0 16 185319 6’208.20
160 / 090 1616 108,0 16 185320 6’546.80
160 / 110 1616 110,0 16 185321 6’728.20
160 / 125 1616 106,0 16 185322 6’777.90
160 / 160 1616 133,0 16 185324 7’215.30
160 / 160 1616 170,0 16 185325 7’669.40
180 / 050 1681 139,0 16 185326 6’687.00
180 / 063 1681 133,0 16 185327 6’728.20
180 / 090 1681 109,0 16 185328 7’058.40
180 / 110 1681 110,0 16 185329 7’240.20
180 / 125 1681 106,0 16 185330 7’289.80
180 / 140 1681 130,0 16 185331 7’669.40
180 / 160 1681 133,0 16 185332 7’727.20
180 / 160 1681 170,0 16 185333 8’181.30
180 / 180 1681 171,0 16 185334 8’437.10
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УЗЕЛ UNI 3

Модель 5483

UNI 3  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/  ПНД патрубок
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

200 / 050 1681 141,0 16 185335 6’835.70
200 / 063 1681 134,0 16 185336 6’876.90
200 / 090 1681 109,0 16 185337 7’207.20
200 / 110 1681 110,0 16 185338 7’388.70
200 / 125 1681 116,0 16 185339 7’446.50
200 / 140 1579 130,0 16 185340 7’817.90
200 / 160 1579 133,0 16 185341 7’884.00
200 / 160 1579 170,0 16 185342 8’329.80
200 / 180 1579 171,0 16 185343 8’585.80
200 / 200 1681 173,0 16 185344 8’668.20
225 / 050 1865 226,0 10 185345 9’807.80

225 / 063 1865 227,0 10 185346 9’849.00
225 / 090 1865 222,0 10 185347 10’187.40
225 / 110 1865 123,0 10 185348 9’923.20
225 / 125 1865 124,0 10 185349 9’981.00
225 / 140 1865 127,0 10 185350 10’393.60
225 / 160 1865 150,0 10 185351 10’459.70
225 / 160 1865 150,0 10 185352 10’880.80
225 / 180 1865 184,0 10 185353 11’145.00
225 / 200 1865 185,0 10 185354 11’211.10
225 / 225 1865 190,0 10 185355 12’267.80
250 / 050 1815 230,0 10 185356 10’534.20
250 / 063 1815 231,0 10 185357 10’575.40
250 / 090 1815 226,0 10 185358 10’913.80
250 / 110 1815 127,0 10 185359 10’649.70
250 / 125 1815 128,0 10 185360 10’699.20
250 / 140 1815 131,0 10 185361 11’120.10
250 / 160 1815 154,0 10 185362 11’186.20
250 / 160 1815 154,0 10 185363 11’607.20
250 / 180 1815 188,0 10 185364 11’863.30
250 / 200 1815 189,0 10 185365 11’937.50
250 / 225 1815 196,0 10 185366 12’994.20
250 / 250 1815 320,0 10 185367 13’357.60
280 / 110 2122 320,0 10 185368 13’373.90
280 / 125 2122 352,0 10 185369 13’431.80
280 / 160 2122 353,0 10 185370 14’480.20
280 / 180 2122 354,0 10 185371 14’736.00
280 / 200 2122 373,0 10 185372 14’810.40
280 / 225 2122 375,0 10 185373 15’743.30
280 / 250 2122 421,0 10 185374 16’106.50
280 / 280 2122 422,0 10 185375 17’245.80
280 / 315 2122 322,0 10 185376 17’964.10
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УЗЕЛ UNI 3
UNI 3  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/  ПНД патрубок
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

315 / 110 2122 322.0 10 185377 14’810.40
315 / 125 2122 354.0 10 185378 14’859.80
315 / 160 2122 355.0 10 185379 15’908.40
315 / 180 2122 356.0 10 185380 16’164.40
315 / 200 2122 375.0 10 185381 16’238.70
315 / 225 2122 377.0 10 185382 17’171.30
315 / 250 2122 423.0 10 185383 17’534.70
315 / 280 2122 424.0 10 185384 18’674.00
315 / 315 2122 412.0 10 185385 19’383.90
315 / 110 2302 414.0 10 185386 17’683.40
315 / 125 2302 438.0 10 185387 17’733.00
315 / 160 2302 438.0 10 185388 18’715.20
315 / 180 2302 440.0 10 185389 18’971.20
315 / 200 2302 462.0 10 185390  19’045.50 
315 / 225 2302 467.0 10 185390  20’060.80 
315 / 250 2302 520.0 10 185392 20’416.00
315 / 280 2302 521.0 10 185393 21’720.30
315 / 315 2302 521.0 10 185394 22’438.60
315 / 315 2302 521.0 10 185395 23’619.00
315 / 355 2302 414.0 10 185396 24’618.00
355 / 110 2342 414.0 10 185397 19’673.00
355 / 125 2342 416.0 10 185398 19’730.50
355 / 160 2342 440.0 10 185399 20’713.00
355 / 180 2342 441.0 10 185400 20’969.00
355 / 200 2342 442.0 10 185401 21’043.30
355 / 225 2342 464.0 10 185402 22’058.80
355 / 250 2342 469.0 10 185403 22’413.50
355 / 280 2342 522.0 10 185404 23’718.10
355 / 315 2342 523.0 10 185405 24’428.00
355 / 315 2342 555.0 10 185406 25’616.90
355 / 355 2342 556.0 10 185407 26’615.70

Модель 5483
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УЗЕЛ UNI 4
UNI 4  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 / фланцы по DIN EN 1092-2 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

Модель 5260
DN L 

мм кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 694 100.0 16 185712 4’466.40
100 / 050 694 101.0 16 185713 4’705.70
100 / 080 744 134.0 16 185714 5’448.70
100 / 100 744 111.0 16 185715 5’151.50
125 / 050 804 125.0 16 185716 5’828.50
125 / 080 804 151.0 16 185717 6’521.90
125 / 100 804 154.0 16 185718 7’364.00
125 / 125   804 149.0 16 185719 6’852.00
150 / 050 864 152.0 16 185720 7’248.40
150 / 080 864 173.0 16 185721 7’908.90
150 / 100 864 183.0 16 185722 8’792.00
150 / 125 864 211.0 16 185723 9’733.30
150 / 150 864 188.0 16 185724 9’394.90
200 / 050 984 227.0 16 185725 10’542.40
200 / 080 984 248.0 16 185726 11’194.50
200 / 100 984 250.0 16 185727 11’566.00
200 / 125 984 265.0 16 185728 12’276.00
200 / 150 984 298.0 16 185729 14’307.00
200 / 200 984 309.0 16 185731  15’396.50 

 
200 / 200 984 304.0 10 185730  15’206.60 
250 / 250 1212 511.0 10 185732 23’850.10
300 / 300 1352 695.0 10 185733 31’701.00
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UNI 4  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с резьбовыми раструбами / резьбовые раструбы
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

Модель 5362
DN L 

мм кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 764   98,0 16 185652 5’258.80
100 / 040 819 103,0 16 185653 5’407.50
100 / 050 819 105,0 16 185654 5’448.70
100 / 080 819 138,0 16 185655 6’348.50
100 / 100 819 122,0 16 185656 6’158.80
125 / 040 884 126,0 16 185657 6’530.30
125 / 050 884 129,0 16 185658 6’571.50
125 / 080 884 154,0 16 185659 7’413.60
125 / 100 884 163,0 16 185660 8’363.00
125 / 125 884 157,0 16 185661 7’859.40
150 / 040 954 149,0 16 185662 8’074.00
150 / 050 954 151,0 16 185663 8’123.50
150 / 080 954 172,0 16 185664 8’932.40
150 / 100 954 189,0 16 185665 9’923.20
150 / 125 954 215,0 16 185666 10’864.30
150 / 150 954 189,0 16 185667 10’666.20
200 / 040 1074 222,0 16 185668 11’789.00
200 / 050 1074 225,0 16 185669 11’830.20
200 / 080 1074 246,0 16 185670 12’639.30
200 / 100 1074 253,0 16 185671 13’118.10
200 / 125 1074 269,0 16 185672 13’828.00
200 / 150 1074 298,0 16 185673 15’991.00

200 / 200 1074 301,0 10 185674  17’311.70 

УЗЕЛ UNI 4
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UNI 4  PN 10 / 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с быстроразъемными раструбами / быстроразъемные раструбы
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5495

Модель 5479

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 864 89,0 16 185213 4’746.90
100 / 100 912 107,0 16 185214 5’324.90
125 / 125 912 136,0 16 185215 7’166.00
150 / 150 982 182,0 16 185216 9’238.00
200 / 200 1090 302,0 16 185217 15’594.60

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 842 103,0 16 185196 4’746.90
100 / 080 886 138,0 16 185197 5’671.70
100 / 100 886 124,0 16 185198 5’324.90
125 / 080 950 154,0 16 185199 6’810.80
125 / 100 950 163,0 16 185200 7’611.70
125 / 125 950 160,0 16 185201 7’166.00
150 / 080 1020 172,0 16 185202 7’966.70
150 / 100 1020 189,0 16 185203 8’800.40
150 / 125 1020 215,0 16 185204 9’807.80
150 / 150 1020 213,0 16 185205 7’949.90
200 / 080 1144 246,0 16 185206 11’524.80
200 / 100 1144 253,0 16 185207 11’838.40
200 / 125 1144 269,0 16 185208 12’630.90
200 / 150 1144 298,0 16 185209 14’422.40

 
200 / 200 1144 323,0 10 185210 15’594.60
250 / 250 1442 550,0 10 185211 22’116.50
300 / 300 1622 513,0 10 185212 30’190.20

УЗЕЛ UNI 4
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UNI 4  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с гладкими концами / с гладкими концами
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

UNI 4  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/ с  ПНД патрубками
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

Модель 5498

Модель 5499

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

080 / 080 914   80,0 16 185218 4’507.60
100 / 100 940   92,0 16 185219 5’060.70
125 / 125 992 121,0 16 185220 6’819.20
150 / 150 1070 168,0 16 185221 8’783.90
200 / 200 1186 287,0 16 185222 14’818.60

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

090 / 090 1219 91,0 16 185510 5’605.60
110 / 110 1261 111,0 16 185511 6’488.90
125 / 125 1398 111,0 16 185512 6’703.50
140 / 140 1452 140,0 16 185513 8’453.60
160 / 160 1472 145,0 16 185514 8’718.00
160 / 160 1552 195,0 16 185515 10’525.80
180 / 180 1623 197,0 16 185516 11’557.70
200 / 200 1701 199,0 16 185517 11’854.90
225 / 225 1811 314,0 16 185518 17’353.10
250 / 250 1753 322,0 16 185519 18’079.50

УЗЕЛ UNI 4
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UNI 4  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/ с ПНД патрубками
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

Модель 5484
DN L 

мм кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

090 / 090 1214 104,0 16 185433 5’514.80
110 / 050 1320 108,0 16 185434 5’836.70
110 / 063 1320 110,0 16 185435 5’919.30
110 / 090 1320 147,0 16 185436 6’687.00
110 / 110 1246 127,0 16 185437 6’488.90
125 / 050 1420 108,0 16 185438 5’944.00
125 / 063 1420 110,0 16 185439 6’026.60
125 / 090 1420 147,0 16 185440 6’786.10
125 / 110 1420 128,0 16 185441 6’596.20
125 / 125 1420 128,0 16 185442 6’703.50
140 / 050 1510 130,0 16 185443 7’091.50
140 / 063 1510 132,0 16 185444 7’182.30
140 / 090 1510 161,0 16 185445 7’884.00
140 / 110 1510 170,0 16 185446 8’833.50
140 / 125 1510 171,0 16 185447 8’940.80
140 / 140 1510 160,0 16 185448 8’453.60
160 / 050 1530 133,0 16 185449 7’215.30
160 / 063 1530 135,0 16 185450 7’306.10
160 / 090 1530 164,0 16 185451 8’016.20
160 / 110 1530 173,0 16 185452 8’957.30
160 / 125 1530 173,0 16 185453 9’064.60
160 / 140 1530 163,0 16 185454 8’585.80
160 / 160 1530 165,0 16 185455 8’718.00
160 / 050 1616 167,0 16 185456 8’272.00
160 / 063 1616 169,0 16 185457 8’363.00
160 / 090 1616 194,0 16 185458 9’039.70
160 / 110 1616 210,0 16 185459 10’022.20
160 / 125 1616 210,0 16 185460 10’129.50
160 / 140 1616 235,0 16 185461 11’095.40
160 / 160 1616 237,0 16 185462 11’227.40
160 / 160 1616 218,0 16 185463 10’525.80
180 / 050 1681 167,0 16 185464 8’792.00
180 / 063 1681 169,0 16 185465 8’874.70
180 / 090 1681 194,0 16 185466 9’551.70
180 / 110 1681 210,0 16 185467 10’534.20
180 / 125 1681 211,0 16 185468 10’641.50
180 / 140 1681 235,0 16 185469 11’615.60
180 / 160 1681 238,0 16 185470 11’739.40
180 / 160 1681 218,0 16 185471 11’037.70
180 / 180 1681 219,0 16 185472 11’797.20
200 / 050 1759 169,0 16 185473 8’940.80
200 / 063 1759 171,0 16 185474 9’023.40
200 / 090 1759 195,0 16 185475 9’700.20

УЗЕЛ UNI 4
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DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

200 / 110 1759 212,0 16 185476 10’682.70
200 / 125 1759 212,0 16 185477 10’790.00
200 / 140 1759 236,0 16 185478 11’764.10
200 / 160 1759 239,0 16 185479 11’896.30
200 / 160 1759 220,0 16 185480 11’194.50
200 / 180 1759 220,0 16 185481 11’706.40
200 / 200 1759 221,0 16 185482 11’854.90

225 / 050 1865 246,0 10 185483 11’706.40
225 / 063 1865 248,0 10 185484 11’797.20
225 / 090 1865 273,0 10 185485 12’474.20
225 / 110 1865 280,0 10 185486 12’944.70
225 / 125 1865 280,0 10 185487 13’043.60
225 / 140 1865 294,0 10 185488 13’794.90
225 / 160 1865 297,0 10 185489 13’918.80
225 / 160 1865 337,0 10 185490 15’586.50
225 / 180 1865 338,0 10 185491 16’098.30
225 / 200 1865 339,0 10 185492 16’247.00
225 / 225 1865 342,0 10 185493 17’353.10
250 / 050 1815 250,0 10 185494 12’432.80
250 / 063 1815 252,0 10 185495 12’515.40
250 / 090 1815 277,0 10 185496 13’200.70
250 / 110 1815 284,0 10 185497 13’662.70
250 / 125 1815 284,0 10 185498 13’770.30
250 / 140 1815 298,0 10 185499 14’513.20
250 / 160 1815 301,0 10 185500 14’645.20
250 / 160 1815 341,0 10 185501 16’312.90
250 / 180 1815 342,0 10 185502 16’824.70
250 / 200 1815 343,0 10 185503 16’973.50
250 / 225 1815 346,0 10 185504 17’353.10
250 / 250 1815 350,0 10 185505 18’079.50
280 / 280 2122 462,0 10 185506 24’395.00
315 / 315 2122 466,0 10 185507 27’243.00
315 / 315 2302 747,0 10 185508 32’658.80
355 / 355 2342 751,0 10 185509 36’654.40

UNI 4  PN 16
Вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с ПНД патрубками/ с  ПНД патрубками
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 клиновая задвижка, фитинг EN-JS1050 | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

Модель 5484

УЗЕЛ UNI 4
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DN / dR L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

25 / 32 110 12 3,5 16 170021 456.20
32 / 40 110 12 3,5 16 170022 463.50
40 / 50 110 12 3,5 16 170023 547.20
50 / 63 120 12 4,0 16 170024 620.00

Модель 5587  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Полностью защищенная клиновая задвижка для домовых подключений  PN 16
Сточные воды 

Исполнение:	 с патрубками ПНД под приварку | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток 1.4571 | гайка штока латунь (CW617N) | 
	 части из натурального каучука | патрубки ПНД 100 под приварку
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 - Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары

Модель 5582  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ  

Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток 1.4571 | гайка штока бронза | части из натурального каучука 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

40 140 14 8,0 16 179930 328.90
50 150 14 9,0 16 179931 247.90
65 170 17 14,0 16 179932 370.50
80 180 17 18,0 16 179933 443.10

100 190 19 23,0 16 179934 453.90
125 299 19 28,0 16 179935 707.90
150 210 19 36,0 16 179936 688.50
200 230 24 63,0 16 179937 1’232.20
250 250 27 99,0 16 179938 2’039.40
300 270 27 135,0 16 179939 2’702.80
400 310 32 290,0 16 179955 по запросу

200 230 27 228,0 10 179947 1’340.50
250 250 24 99,0 10 179948 2’033.70
300 270 27 135,0 10 179949 2’611.50
350 290 27 210,0 10 179950 5’616.00
400 310 32 290,0 10 179951 5’956.80
500 350 32 444,0 10 179953 10’245.50
600 390 32 708,0 10 179954 16’820.50
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Модель 5588  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ  
DN L 

мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 / 90 711 14 21,5 16 176701 806.30
100 / 110 766 14 26,3 16 176702 939.70
100 / 125 866 17 26,8 16 176703 1’026.20
125 / 140 909 17 33,5 16 176704 1’318.90
125 / 160 926 19 33,9 16 176705 1’511.50
150 / 160 956 19 45,2 16 176706 1’605.10
150 / 180 210 19 45,7 16 176707 1’694.90
150 / 200 1027 24 47,0 16 176708 1’762.20
200 / 225 1105 27 78,5 16 176709 2’597.80
200 / 250 1111 27 80,0 16 176710 2’999.50
250 / 280 1053 27 118,0 16 176711 3’805.10

250 / 315 1160 24 120,0 10 176712 4’242.80
300 / 315 1220 27 153,0 10 176713 5’095.80
300 / 355 1260 27 155,0 10 176714 5’213.10

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка   PN 10 / 16
Сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 с ПНД патрубками под приварку | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток 1.4571 | гайка штока бронза | части из натурального каучука
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Модель 5598  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полностью защищенная клиновая задвижка, мягкое уплотнение  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток 1.4571 | гайка штока бронза | части из натурального каучука
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

40 240 14 8,5 16 179960 260.80
50 250 14 9,5 16 179961 240.20
65 270 17 15,0 16 179962 345.00
80 280 17 19,0 16 179963 385.20

100 300 19 23,3 16 179964 404.80
125 325 19 30,5 16 179965 624.90
150 350 19 38,5 16 179966 647.70
200 400 24 66,5 16 179967 1’144.90
250 450 27 112,0 16 179968 1’957.80
300 500 27 157,0 16 179969 2’594.70
350 550 27 280,0 16 179970 5’568.60
400 600 32 290,0 16 179971 7’025.20
500 700 32 530,0 16 179973 по запросу
600 800 32 780,0 16 179974 по запросу

200 400 24 66,5 10 179977 1’048.60
250 450 27 112,0 10 179978 1’929.90
300 500 27 157,0 10 179979 2’501.10
350 550 27 280,0 10 179980 5’407.10
400 600 32 290.0 10 179981 6’834.70
500 700 32 530.0 10 179983 10’253.70
600 800 32 780.0 10 179984 18’448.00
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Модель 5247  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN L 

мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

400 600 32 330,0 16 179336  9’237.20 
500 700 36 540,0 16 179338  12’902.40 
600 800 36 790,0 16 179340  20’412.70 

400 600 32 310,0 10 179335  9’106.80 
500 700 36 540,0 10 179337  12’576.60 
600 800 36 790,0 10 179339  19’989.00 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Полностью защищенная клиновая задвижка  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | сточные воды 

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды | байпасная линия DN 50
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток 1.4571 | гайка штока бронза | части из натурального каучука
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары

Сменная клиновая задвижка с регулируемой строительной длиной  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 15 (F5) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | невыдвижной шток | 
	 подшипник штока изолирован от рабочей среды 
Испытания:	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, клин EN-JS1050 | шток 1.4571 | гайка штока бронза | части из натурального каучука 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Модель 5271  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

DN L 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 260 –20 /+10 17 21,5 16 179343 761.00
100 280 –20 /+10 19 26,3 16 179344 820.90
125 305 –20 /+10 19 33,5 16 179345 1’225.70
150 330 –20 /+10 19 47,0 16 179346 1’118.20
200 380 –20 /+10 24 78,5 16 179347 1’735.70
250 430 –20 /+10 27 126,0 16 179348 3’474.40
300 480 –20 /+10 27 158,0 16 179350  4’372.20 

200 380  –20 /+10 24 78,5 10 179357  1’690.20 
250 430 –20 /+10 27 126,0 10 179349  3’585.60 
300 480 –20 /+10 27 158,0 10 179351  4’135.50 

- Доплата за исполнение с фланцем ISO (под электропривод), см раздел Аксессуары
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DN L 
мм

Диаметр 
штурвала мм кг

Макс. рабочее 
давление бар

Артикул 
№.

Цена / 
штука €

50 43 200 7,0 10 174000 413.10
65 46 200 8,0 10 174001 413.10
80 46 200 9,0 10 174002 434.60

100 52 200 12,0 10 174003 441.70
125 56 250 14,0 10 174004 456.00
150 56 250 22,0 10 174005 685.70
200 60 300 29,0 10 174006 876.80
250 68 300 40,0 10 174007 1’804.00
300 78 400 65,0 10 174008 2’162.00

350 78 400 89,0 8 174009 4’372.00
400 102 400 115,0 8 174010 3’356.30

500 127 500 204,0 6 174011 6’828.30
600 154 500 283,0 6 174012 8’458.90

Модель 9240  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

DN L 
мм

Диаметр 
штурвала мм кг

Макс. рабочее 
давление бар

Артикул 
№.

Цена / 
штука €

50 43 330 7,0 2 174020 1’181.80
65 46 390 8,0 2 174021 1’220.40
80 46 390 9,0 2 174022 1’244.00

100 52 465 12,0 2 174023 881.10
125 56 465 14,0 2 174024 1’636.50
150 56 465 22,0 2 174025 1’989.50

Модель 9241  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Шиберная (ножевая) задвижка  PN 10
Строительная длина EN 558-1 серия 20 (K1) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 межфланцевое | для присоединения к фланцам по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 со штурвалом | невыдвижной шток 
Испытания:	 DIN EN 12266-1
Материалы:	 корпус EN-GJS-400 | шток 1.4571 | нож 1.4571 | гайка штока латунь | прижимные пластины из 
	 коррозионностойкой стали | части из натурального каучука
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвет RAL 5015

Шиберная (ножевая) задвижка  PN 10
Строительная длина EN 558-1 серия 20 (K1) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 межфланцевое | для присоединения к фланцам по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 с рычагом | выдвижной шток
Испытания:	 DIN EN 12266-1
Материалы:	 корпус EN-GJS-400 | шток, нож 1.4571 | гайка штока латунь | прижимные пластины из 
	 коррозионностойкой стали | части из натурального каучука
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвет RAL 5015
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

DN L 
мм

Диаметр цепного 
колеса мм кг

Макс. рабочее 
давление бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 43 235 7,0 10 174080 833.80
65 46 235 8,0 10 174081 853.00
80 46 235 9,0 10 174082 907.80

100 52 330 12,0 10 174083 971.70
125 56 330 14,0 10 174084 1’061.90
150 56 330 22,0 10 174085 1’316.70
200 60 330 29,0 10 174086 1’815.90
250 68 400 40,0 10 174087 2’306.10
300 78 400 65,0 10 174088 3’194.50

350 78 400 89,0 8 174089  4’817.70 

DN L 
мм

Фланец  
ISO 5211 кг

Макс. рабочее 
давление бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 43 F10 7,0 10 174100 656.10
65 46 F10 8,0 10 174101 700.60
80 46 F10 9,0 10 174102 761.20

100 52 F10 12,0 10 174103 1’013.10
125 56 F10 14,0 10 174104 947.80
150 56 F10 22,0 10 174105 1’224.90
200 60 F10 29,0 10 174106 1’477.80
250 68 F10 40,0 10 174107 2’086.80
300 78 F10 65,0 10 174108 3’182.70

350 78 F10 89,0 8 174109 5’116.80
400 102 F14 115,0 8 174110 6’362.40

500 127 F14 204,0 6 174111 7’688.40
600 154 F14 283,0 6 174112 9’319.20

Модель 9244  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 9245  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Шиберная (ножевая) задвижка  PN 10
Строительная длина EN 558-1 серия 20 (K1) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 межфланцевое | для присоединения к фланцам по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 с цепным колесом | невыдвижной шток  
Испытания:	 DIN EN 12266-1
материалы:	 корпус EN-GJS-400 | шток, нож 1.4571 | гайка штока латунь | прижимные пластины из
	 коррозионностойкой стали | части из натурального каучука
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвет RAL 5015

Шиберная (ножевая) задвижка межфланцевая с фланцем ISO под электропривод  PN 10
Строительная длина EN 558-1 серия 20 (K1) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 межфланцевое | для присоединения к фланцам по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 с фланцем ISO под электропирвод | выдвижной шток
Испытания:	 DIN EN 12266-1
Материалы:	 корпус EN-GJS-400 | шток 1.4571 | нож 1.4571 | прижимные пластины из коррозионностойкой 
	 стали | части из натурального каучука
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвет RAL 5015
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Модель 9242  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 9146

DN L 
мм

Установочная 
высота мм кг

Макс. рабочее 
давление бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 43 430 7,0 10 174060 1’395.20
65 46 471 8,0 10 174061 1’441.10
80 46 509 9,0 10 174062 1’556.60

100 52 563 12,0 10 174063 1’676.50
125 56 635 14,0 10 174064 1’540.00
150 56 769 22,0 10 174065 2’805.00
200 60 921 29,0 10 174066 3’166.30
250 68 1057 40,0 10 174067 3’744.10
300 78 1200 65,0 10 174068 5’485.60

350 78 1458 89,0 8 174069 8’225.50
400 102 1609 115,0 8 174070 8’009.50

500 127 1904 204,0 6 174071 по запросу
600 154 2206 283,0 6 174072 по запросу

DN L 
мм

Фланец ISO 
5211 кг

Макс. рабочее 
давление бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

100 52 674 12,0 10 174824 1’721.00
125 56 729 14,0 10 174825 1’978.60
150 56 799 22,0 10 174826 2’461.50
200 60 928 29,0 10 174837 3’339.70
250 68 1080 40,0 10 174838 4’687.40
300 78 1129 65,0 10 174839 4’784.90

Шиберная (ножевая) задвижка  PN 10
Строительная длина EN 558-1 серия 20 (K1) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 межфланцевое | для присоединения к фланцам по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 с пневмоприводом (Festo) 
Испытания:	 DIN EN 12266-1
Материалы:	 корпус EN-GJS-400 | шток 1.4571 | нож 1.4571 | прижимные пластины из коррозионностойкой 
	 стали | части из натурального каучука 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвет RAL 5015

Шиберная (ножевая) задвижка из коррозионностойкой стали  PN 10
Строительная длина EN 558-1 серия 20 (K1) | сточные воды (жидкое удобрение)

Исполнение:	 межфланцевое | для присоединения к фланцам по DIN EN1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 со штурвалом | выдвижной шток с невыдвижным штурвалом
Испытания:	 DIN EN 12266-1
Материалы:	 корпус 1.4408 | шток и нож 1.4301 | прижимные пластины из коррозионностойкой стали | 
	 части из натурального каучука 
Защита поверхности:	–

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 150 Стандартное 8,0 16 187000 572.30
65 170 Стандартное 10,5 16 187001 710.80
80 180 Стандартное 12,5 16 187002 696.90

100 190 Стандартное 15,5 16 187003 880.90
125 200 Стандартное 19,5 16 187004 1’181.80
150 210 Стандартное 23,3 16 187005 1’161.80

DN L 
мм

Исполнение
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 150 с подъемным механизмом 8,5 16 187040 872.40
65 170 с подъемным механизмом 11,0 16 187041 897.40
80 180 с подъемным механизмом 13,0 16 187042 934.60

100 190 с подъемным механизмом 16,0 16 187043 1’073.90
125 200 с подъемным механизмом 20,0 16 187044 1’315.20
150 210 с подъемным механизмом 24,0 16 187045 1’589.60

Модель 5200  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 5206  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Обратный клапан  5000  PN  16
Строительная длина по EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | поворотный обратный клапан с внутренней осью | 
	 подпружиненное закрытие 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | пружина X20Cr13 (1.4021) | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ 
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DN L 
мм

Исполнение
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 150 с датчиком защиты насоса 8,5 16 187026 по запросу
65 170 с датчиком защиты насоса 11,0 16 187027 по запросу
80 180 с датчиком защиты насоса 13,0 16 187028 по запросу

100 190 с датчиком защиты насоса 16,0 16 187029 по запросу
125 200 с датчиком защиты насоса 20,0 16 187030 по запросу
150 210 с датчиком защиты насоса 24,0 16 187031 по запросу

Модель 5204  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Обратный клапан 5000  PN 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | поворотный обратный клапан с внутренней осью | 
	 подпружиненное закрытие | Модель 5303 с датчиком защиты насоса 10-36 В DC | 
	 Модель 5304 с датчиком защиты насоса 20-250 В AC / DC
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | пружина X20Cr13 (1.4021) | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ
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DN L 
мм

Исполнение
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 200 Стандартное 9,0 16 175111 557.00
65 240 Стандартное 12,5 16 175112 594.70
80 260 Стандартное 14,5 16 175113 694.50

100 300 Стандартное 17,5 16 175114 822.60
125 350 Стандартное 24,5 16 175115 1’091.70
150 400 Стандартное 30,5 16 175116 1’224.70

DN L 
мм

Исполнение
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 200 с подъемным механизмом 9,5 16 175231 878.30
65 240 с подъемным механизмом 13,0 16 175232 907.80
80 260 с подъемным механизмом 15,0 16 175233 939.10

100 300 с подъемным механизмом 18,0 16 175234 1’053.10
125 350 с подъемным механизмом 19,5 16 175235 1’378.90
150 400 с подъемным механизмом 31,0 16 175236 1’427.80

Модель 5283  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 5286  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Обратный клапан 5000  PN  16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | поворотный обратный клапан с внутренней осью | 
	 подпружиненное закрытие 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | пружина X20Cr13 (1.4021) | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ
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DN L 
мм

Исполнение
кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

50 200 с датчиком защиты насоса 9,5 16 175151 916.80
65 240 с датчиком защиты насоса 13,0 16 175152 996.00
80 260 с датчиком защиты насоса 15,0 16 175153 983.30

100 300 с датчиком защиты насоса 18,0 16 175154 1’110.80
125 350 с датчиком защиты насоса 19,5 16 175155 1’313.40
150 400 с датчиком защиты насоса 31,0 16 175156 1’472.10

Модель 5285  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Обратный клапан 5000  PN 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | поворотный обратный клапан с внутренней осью | 
	 подпружиненное закрытие | Модель 5285 с датчиком защиты насоса 20-250 В AC/DC
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | пружина X20Cr13 (1.4021) | резиновые части EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ
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DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

80 280 F5 10,5 16 90402591 341.00
80 260 F6 16,0 16 90402605 339.00

100 190 F4 12,0 16 90402600 792.00
100 300 F5 19,5 16 90402610 387.00
100 300 F6 21,0 16 90402593  355.00
125 350 F6 38,5 16 90402606  1’071.00
150 350 F5 41,0 16 90402615 1’083.00
150 400 F6 43,0 16 90402607 934.00
200 400 F5 80,0 16 90409099 1’734.00
200 500 F6 85,0 16 90402617 1’823.00
250 600 F6 125,0 16 90409705 2’436.00
300 700 F6 184,0 16 90406317 2’544.00

200 400 F5 80,0 10 90402616 1’200.00
200 500 F6 85,0 10 90402595 1’970.00
250 600 F6 125,0 10 90404178  2’436.00
300 700 F6 184,0 10 90402596 2’544.00

Модель 5390  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ / 5391  ЭМАЛЬ

Обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 14 (F4) | серия 15 (F5) | серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | поворотный обратный клапан 
	 с внутренней осью | подпружиненное закрытие | полнопроходное отверстие
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS 1030 | пружина X20Cr13 (1.4021) | резиновые части EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 | 
	 внутреннее и внешнее эмалевое покрытие темно-синего цвета

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ

Артикул 
№

Цена / 
штука €

90402613  379.10
90406472  379.10
90405636  756.50 
90402614  444.80 
90402594  444.80 
90404230  1’006.20
90402611  1’022.30
90404022  997.60
90410198  1’923.40 
90410199  1’929.90 
90410200  2’737.90 
90410201  2’855.20 

90409638 1’923.40 
90402608  1’929.90 
90405756  2’737.90 
90402609  2’855.20

ЭМАЛЬЭПОКСИДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Датчик защиты насоса по запросу
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 200 мягкое уплотнение 12,0 16 187050 1’704.50
65 240 мягкое уплотнение 18,0 16 187051 2’000.90
80 260 мягкое уплотнение 25,0 16 187052 1’516.40

100 300 мягкое уплотнение 34,0 16 187053 1’647.30
125 350 мягкое уплотнение 46,0 16 187054 2’892.40
150 400 мягкое уплотнение 68,0 16 187055 2’900.50
200 500 мягкое уплотнение 100,0 16 187056 4’315.10
200 500 мягкое уплотнение 100,0 16 187057 4’449.10

DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 260 мягкое уплотнение 25,0 16 187072 2’421.10
100 300 мягкое уплотнение 34,0 16 187073 2’861.80
125 350 мягкое уплотнение 46,0 16 187074 3’578.40
150 400 мягкое уплотнение 68,0 16 187075 4’531.30
200 500 мягкое уплотнение 100,0 16 187076 10’267.20
200 500 мягкое уплотнение 100,0 16 187077 6’957.10

Модель 7226  оцинкованная

Модель 9712  оцинкованная 

Обратный клапан  PN 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | с рычагом с противовесом | 
	 со смотровым отверстием 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, диск EN-JS1050 оцинкованные | седло, стопорное кольцо коррозионностойкая сталь | 
	 внутренняя ось подшипник бронза | уплотнительное кольцо EPDM
Защита поверхности:	 оцинковка внешних и внутренних поверхностей

Обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 для систем пожаротушения | с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | 
	 с рычагом с противовесом | двойное седло со смотровым отверстием
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, диск EN-JS1050 оцинкованные | седло, стопорное кольцо коррозионностойкая сталь | 
	 внутренняя ось подшипник бронза | уплотнительное кольцо EPDM
Защита поверхности:	 оцинковка внешних и внутренних поверхностей

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 200 мягкое уплотнение 17,0 16 173441 600.40
65 240 мягкое уплотнение 28,0 16 173442 707.90
80 260 мягкое уплотнение 30,0 16 173443 864.40

100 300 мягкое уплотнение 38,0 16 173444 961.50
125 350 мягкое уплотнение 54,0 16 173445 1’436.60
150 400 мягкое уплотнение 71,0 16 173446 1’740.00
200 500 мягкое уплотнение 125,0 16 173448 по запросу

 
200 500 мягкое уплотнение 125,0 10 173457 3’471.10 
250 600 мягкое уплотнение 160,0 10 173458  4’210.60 
300 700 мягкое уплотнение 210,0 10 173459  4’800.60 

Модель 5593  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ  

Обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | с рычагом с противовесом 
Испытания:	 DIN EN 112266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка, диск EN-JS1050 | седло, стопорное кольцо коррозионностойкая сталь | 
	 внутренняя ось подшипник бронза | уплотнительное кольцо EPDM
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ОБРАТНЫE КЛАПАНЫ  

DN L 
мм

Исполнение
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

200 500 с подъемным механизмом 94,0 10 173957 2’350.30
250 600 с подъемным механизмом 131,0 10 173958 2’489.90
300 700 с подъемным механизмом 175,0 10 173959 5’150.80

Модель 5287  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Обратный клапан 5000  PN 10
Строительная длина по EN 558-1 серия 14 (F6) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | диск обратного клапана с наклонным седлом 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1047
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | диск клапана натуральный каучук
Защита поверхности:	внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

150 210 мягкое уплотнение 36,0 16 170106 2’061.70
200 230 мягкое уплотнение 50,0 16 170107 2’951.70
250 250 мягкое уплотнение 70,0 16 170108 3’353.00
300 270 мягкое уплотнение 110,0 16 170109 3’926.20
350 290 мягкое уплотнение 145,0 16 170110 4’798.50
400 310 мягкое уплотнение 180,0 16 170111 5’518.20
450 330 мягкое уплотнение 240,0 16 170112 6’877.90
500 350 мягкое уплотнение 280,0 16 170113 7’769.40
600 390 мягкое уплотнение 410,0 16 170114 11’036.40
700 430 мягкое уплотнение 540,0 16 170115 16’874.50
800 470 мягкое уплотнение 680,0 16 170116 23’136.10

200 230 мягкое уплотнение 50,0 10 170117 2’951.70
250 250 мягкое уплотнение 70,0 10 170118 3’353.00
300 270 мягкое уплотнение 110,0 10 170119 3’926.20
350 290 мягкое уплотнение 145,0 10 170120 4’798.50
400 310 мягкое уплотнение 180,0 10 170121 5’518.20
450 330 мягкое уплотнение 240,0 10 170122 6’346.50
500 350 мягкое уплотнение 280,0 10 170123 7’769.40
600 390 мягкое уплотнение 410,0 10 170124 11’036.40
700 430 мягкое уплотнение 540,0 10 170125 16’874.50
800 470 мягкое уплотнение 680,0 10 170126 23’136.10

Модель 5345  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Поворотно-дисковый обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | с рычагом с противовесом | мягкое уплотнение седла 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус и диск EN-JS1050 | | седло, стопорное кольцо коррозионностойкая сталь | 
	 внутренняя ось подшипник бронза | уплотнительное кольцо EPDM
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  

Внимание: обратное давление не менее 1 бара
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

200 230 мягкое уплотнение 75,0 16 170157 4’690.40
250 250 мягкое уплотнение 95,0 16 170158 5’456.00
300 270 мягкое уплотнение 124,0 16 170159 7’430.10
350 290 мягкое уплотнение 190,0 16 170160 9’616.20
400 310 мягкое уплотнение 250,0 16 170161 11’588.90
450 330 мягкое уплотнение 285,0 16 170162 13’797.00
500 350 мягкое уплотнение 320,0 16 170163 15’325.30
600 390 мягкое уплотнение 470,0 16 170164 19’377.40
700 430 мягкое уплотнение 680,0 16 170165 23’436.80
800 470 мягкое уплотнение 850,0 16 170166 30’883.20

200 230 мягкое уплотнение 75,0 10 170167 4’690.40
250 250 мягкое уплотнение 95,0 10 170168 5’456.00
300 270 мягкое уплотнение 124,0 10 170169 7’430.10
350 290 мягкое уплотнение 190,0 10 170170 9’616.20
400 310 мягкое уплотнение 250,0 10 170171 11’588.90
450 330 мягкое уплотнение 285,0 10 170172 13’797.00
500 350 мягкое уплотнение 320,0 10 170173 15’325.30
600 390 мягкое уплотнение 470,0 10 170174 19’377.40
700 430 мягкое уплотнение 680,0 10 170175 23’436.80
800 470 мягкое уплотнение 850,0 10 170176 30’883.20

Модель 5332  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Поворотно-дисковый обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода) 

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | с рычагом с противовесом | 
	 гидравлический тормоз 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус и диск EN-JS1050 | седло, стопорное кольцо коррозионностойкая сталь | втулка, 
	 направляющая бронза | уплотнительные кольца коррозионностойкая сталь
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Внимание: обратное давление не менее 1 бара
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

50 150 мягкое уплотнение 5,8 16 170401 1’095.90
65 170 мягкое уплотнение 8,0 16 170402 1’232.60
80 180 мягкое уплотнение 10,0 16 170403 1’061.90

100 190 мягкое уплотнение 14,5 16 170404 1’318.10
125 200 мягкое уплотнение 24,0 16 170405 2’116.30
150 210 мягкое уплотнение 32,0 16 170406 2’152.00

200 230 мягкое уплотнение 53,0 10 170417 2’916.20
250 354 мягкое уплотнение 94,0 10 170418 3’548.40
300 396 мягкое уплотнение 140,0 10 170419 5’318.30
350 473 мягкое уплотнение 225,0 10 170420 8’323.20
400 560 мягкое уплотнение 312,0 10 170421 15’864.50
500 750 мягкое уплотнение 540,0 10 170423 30’787.30

Модель 5435  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Осевой обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина DN 50 до DN 200 EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | с подпружиненным диском обратного клапана 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, EN-JS1050 | пружина коррозионностойкая сталь | втулка, направляющая бронза | 
	 уплотнительное кольцо EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
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DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 120 металлическое седло 7,0 16 170300 530.20
50 120 металлическое седло 7,0 16 170301 530.20
65 150 металлическое седло 11,0 16 170302 927.60
80 180 металлическое седло 17,0 16 170303 879.70

100 240 металлическое седло 23,0 16 170304 1’165.70
125 300 металлическое седло 33,0 16 170305 1’423.20
150 350 металлическое седло 45,0 16 170306 2’052.70
200 400 металлическое седло 75,0 16 170307 3’388.70
250 450 металлическое седло 115,0 16 170308 5’943.40
300 500 металлическое седло 145,0 16 170309 8’121.90
350 600 металлическое седло 220,0 16 170310 12’966.30
400 700 металлическое седло 315,0 16 170311 16’089.50
450 750 металлическое седло 490,0 16 170312 24’986.00
500 850 металлическое седло 720,0 16 170313 44’101.20
600 1000 металлическое седло 900,0 16 170314 51’104.90

200 400 металлическое седло 75,0 10 170317 3’388.70
250 450 металлическое седло 115,0 10 170318 5’943.40
300 500 металлическое седло 135,0 10 170319 8’121.90
350 600 металлическое седло 210,0 10 170320 12’966.30
400 700 металлическое седло 300,0 10 170321 16’089.50
450 750 металлическое седло 465,0 10 170322 24’986.00
500 850 металлическое седло 720,0 10 170323 44’101.20
600 1000 металлическое седло 830,0 10 170324 51’104.90

Модель 5439  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Осевой обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по стандарту производителя | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | с уплотнением седла металл по металлу | с подпружиненным 
	 диском обратного клапана 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, EN-JS1050 | пружина коррозионностойкая сталь | втулка, направляющая бронза | 
	 уплотнительные кольца из корозионностойкой стали 
Защита поверхности: внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



61Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

50 200 мягкое уплотнение 7,7 16 179471 231.20
65 240 мягкое уплотнение 11,2 16 179472 467.60
80 260 мягкое уплотнение 15,4 16 179473 404.40

100 300 мягкое уплотнение 21,7 16 179474 533.30
125 350 мягкое уплотнение 33,0 16 179475 624.90
150 400 мягкое уплотнение 45,3 16 179476 846.00

200 500 мягкое уплотнение 90,0 10 179487 1’510.70
200 600 мягкое уплотнение 163,0 10 179488 2’475.80
250 700 мягкое уплотнение 230,0 10 179489 3’628.60
300 800 мягкое уплотнение 400,0 10 179490 по запросу
400 900 мягкое уплотнение 525,0 10 179491 по запросу

Модель 7250  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ  

Шаровый обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | сточные воды

Исполнение:	 с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | шаровый обратный клапан с плавающим 
шаром Испытания:	 DIN EN 12226-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN JS1030 | шар обрезиненная сталь |
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ШАРОВЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ  



62Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 200 8,4 16 174900 810.10
50 200 12,0 16 174901 896.00
65 240 18,0 16 174902 1’250.20
80 260 20,0 16 174903 1’063.10

100 300 33,5 16 174904 1’768.10
125 350 38,0 16 174905 2’184.50
150 400 44,0 16 174906 2’398.70
200 500 84,0 16 174907 3’832.80
250 600 134,0 16 174908 6’461.50
300 700 220,0 16 174909 8’906.70

200 500 84,0 10 174917 3’832.80
250 600 134,0 10 174918 6’461.50
300 700 220,0 10 174919 8’905.30
350 800 280,0 10 174920 11’443.60
400 900 390,0 10 174921 13’539.30

Модель 5433  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Мембранный обратный клапан  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 48 (F6) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 с внутренней мембраной
Испытания:	 DIN EN 12226-1, EN 1074
Материалы:	 корпус, выступ EN-JS1050 | мембрана EPDM, W 270
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

МЕМБРАННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



63Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Исполнение 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 14 мягкое уплотнение 0,9 16 170210 324.40
65 14 мягкое уплотнение 1,3 16 170211 401.30
80 14 мягкое уплотнение 1,5 16 170212 488.60

100 18 мягкое уплотнение 2,0 16 170213 638.40
125 18 мягкое уплотнение 3,0 16 170214 765.70
150 20 мягкое уплотнение 4,8 16 170215 891.50
200 22 мягкое уплотнение 11,0 16 170216 1’337.30
250 26 мягкое уплотнение 15,0 16 170217 3’119.00
300 32 мягкое уплотнение 25,0 16 170218 4’161.60
350 38 мягкое уплотнение 37,0 16 170219 6’432.00
400 44 мягкое уплотнение 55,0 16 170220 9’022.40
500 56 мягкое уплотнение 105,0 16 170222 13’890.60
600 62 мягкое уплотнение 155,0 16 170223 16’954.30

Модель 5595  

Откидной обратный клапан  PN 16
Строительная длина по стандарту производителя | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение:	 межфланцевое | макс. температура110 °C 
Испытания:	 DIN EN 12266-1, EN 1074
Материалы:	 диск коррозионностойкая сталь 1.4401 | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 –

ОТКИДНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



64Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Фланец
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

150 210 F10 / Шток 16 42,0 16 175596 2’485.40
200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175597 2’602.30
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175598 3’203.70
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175599 3’633.90
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175600 4’152.70
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175601 5’050.50
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175610  7’464.80 
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175602 8’217.00
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175603 10’950.40
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175604 13’760.50
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175605 15’245.40
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175606 24’042.70

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175607 27’823.00
1200 630 F14 / Шток 30 2120,0 16 175608 40’982.20
1400 710 F14 / Шток 30 3480,0 16 175609  56’185.90

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175617 2’588.00
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175618 3’078.20
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175619 3’522.70
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175620 4’090.00
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175621 4’243.90
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175656  6’661.50 
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175622 6’375.90
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175623 8’211.30

700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175624 13’509.70

800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175625 13’008.10
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175626 20’660.10

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175627 23’076.10
1200 630 F14 / Шток 30 2120,0 10 175628 32’047.00
1400 710 F14 / Шток 30 2840,0 10 175629 49’210.60

Модель 8632 

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA с голым штоком для 
безколодезной установки 

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270  
Защита поверхности:	 корпус (внутри и снаружи), диск эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015  

См раздел Аксессуары: Наборы для монтажа | исполнение для DE и СH



65Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175637 2’750.40
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175638 3’651.00
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175639 4’098.60
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175640 4’789.60
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175641 5’693.70
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175651  8’803.70 
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175642 8’539.10
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175643 11’298.00
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175644 14’717.20
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175645 17’507.50
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175646 25’761.40

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175647 32’803.90

200 230 F10 / Shaft16 55,0 10 175657 2’898.70
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175658 3’232.00
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175659 3’862.00
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175660 4’366.50
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175661 4’920.30
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175650  7’575.40 
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175662 6’995.40
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175663 9’348.60
700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175664 14’304.90
800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175665 14’694.00
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175666 21’572.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175667 25’496.60

Модель 8636  

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды подшипник 
вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA для безколодезной установки  

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 корпус внутри эмалевое покрытие | диск и корпус (снаружи) эпоксидное покрытие, толщиной не менее 
	 250 мкм, синего цвета RAL 5015

См раздел Аксессуары: Штурвалы



66Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

150 210 F10 / Шток 16 42,0 16 175654*  2’627.80 
200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175677*  2’961.90 
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175678* 3’440.10
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175679* 4’548.20
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175680 4’856.70
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175681 5’804.30
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175655  8’803.70 
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175682 8’784.50
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175683 11’619.50
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175684 14’717.20
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175685 17’507.50
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175686 25’761.40

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175687 32’803.90

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175697*  3’023.90
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175698* 3’334.60
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175699* 4’027.20
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175700 5’107.40
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175701 4’987.80
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175653  7’575.40 
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175702 7’287.90
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175703 9’901.40
700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175704 14’427.50
800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175705 14’743.70
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175706 21’675.30

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175707 25’496.60

Модель 8638  

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2  | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA со штоком под штурвал 

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалыl: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 корпус внутри эмалевое покрытие | диск и корпус (снаружи) эпоксидное покрытие, толщиной не 
	 менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015



67Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

150 210 F10 / Шток 16 42,0 16 175775 2’425.60
200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175776 2’542.30
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175777 3’138.00
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175778 3’551.30
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175779 4’070.10
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175780 4’956.40
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175781 7’464.80
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175782 8’122.90
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175783 10’819.20
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175784 13’629.50
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175785 15’114.40
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175786 24’042.70

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175787 27’532.30
1200 630 F14 / Шток 30 2120,0 16 175788 40’543.20
1400 710 F14 / Шток 30 3480,0 16 175789 56’185.90

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175761 2’528.20
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175762 3’018.40
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175763 3’457.20
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175764 4’024.40
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175765 4’161.20
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175766 6’661.50
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175767 6’293.20
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175768 8’117.20

700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175769 13’378.60

800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175770 12’876.90
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175771 20’660.10

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175772 23’076.10
1200 630 F14 / Шток 30 2120,0 10 175773 31’837.10
1400 710 F14 / Шток 30 2840,0 10 175774 48’771.60

Модель 8682  

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2  | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA со штоком под штурвал

Испытания:  	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 корпус внутри эмалевое покрытие темно-синего цвета | корпус (снаружи) и диск эпоксидное покрытие, 
	 толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015  



68Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
ба

Артикул
№

Цена / 
штука €

200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175722 2’699.80
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175723 3’585.60
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175724 4’016.00
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175725 4’789.60
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175726 5’693.70
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175727 8’803.70
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175728 8’445.00
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175729 11’166.80
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175730 14’717.20
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175731 17’507.50
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175732 25’761.40

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175733 32’803.90

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175710 2’838.70
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175711 3’172.20
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175712 3’796.50
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175713 4’348.10
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175714 4’920.30
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175715 7’525.40
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175716 6’995.40
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175717 9’254.50
700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175718 14’173.80
800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175719 14’694.00
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175720 21’572.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175721 25’496.60

Модель 8648  

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA со штоком под штурвал 

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270  
Защита поверхности:	 корпус внутри эмалевое покрытие | диск и корпус (снаружи) эпоксидное покрытие, толщиной не 
	 менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

См раздел Аксессуары: Штурвалы
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DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

150 210 F10 / Шток 16 42,0 16 175747* 2’568.00
200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175748* 2’764.70
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175749* 3’374.60
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175750* 4’548.20
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175751 4’789.60
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175752 5’700.40
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175753 8’803.70
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175754 8’653.10
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175755 11’432.00
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175756 14’717.20
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175757 17’507.50
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175758 25’761.40

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175759 32’803.90
 

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175735* 2’904.40
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175736* 3’274.90
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175737* 3’961.70
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175738 5’041.90
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175739 4’905.20
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175740 7’575.40
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175741 7’205.10
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175742 9’810.20
700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175743 14’296.40
800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175744 14’612.80
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175745 21’572.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175746 25’496.60

Модель 8680   

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2  | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA со штоком под штурвал 

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270  
Защита поверхности:	� корпус (внутри) и диск эмалевое покрытие темно-синего цвета | корпус (снаружи) эпоксидное покрытие, 

толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 * полностью эмалевое покрытие

См раздел Аксессуары: Штурвалы
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DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

150 210 F10 / Шток 16 42,0 16 175416 2’425.60
200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175417 2’542.30
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175418 3’138.00
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175419 3’551.30
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175420 4’070.10
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175421 4’956.40
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175430  7’450.30 
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175422 8’465.00
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175423 12’515.00
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175424 15’325.10
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175425 16’810.10
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175426 23’996.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175427 30’718.80
1200 630 F14 / Шток 30 2120,0 16 175428 40’862.50
1400 710 F14 / Шток 30 3480,0 16 175429 по запросу

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175437 2’528.20
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175438 3’118.20
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175439 3’528.40
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175440 4’047.20
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175441 4’913.60
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175476  6’661.50 
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175442 7’042.70
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175443 8’459.30
700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175444 15’074.40
800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175445 14’575.60
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175446 20’620.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175447 24’833.40
1200 630 F14 / Шток 30 2120,0 10 175448 34’968.30
1400 710 F14 / Шток 30 2840,0 10 175449 49’090.80

Модель 8683  

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2  | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA с фланцем ISO под 
электропривод

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270  
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175457 2’699.80
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175458 3’585.60
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175459 4’016.00
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175460 4’789.60
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175461 5’693.70
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175471  8’803.70 
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175462 8’786.90
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175463 12’862.70
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175464 16’049.10
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175465 17’682.40
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175466 25’761.40

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175467 33’363.80

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175477 2’838.70
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175478 3’272.00
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175479 3’867.70
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175480 4’348.10
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175481 5’381.20
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175470  7’575.40 
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175482 7’635.60
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175483 9’596.40

700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175484 15’869.60

800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175485 16’006.50
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175486 21’572.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175487 26’779.90

Модель 8340  

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)
Исполнение: 	� по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2  | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 

подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA с фланцем ISO под 
электропривод

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270   
Защита поверхности:	 корпус внутри эмалевое покрытие | диск и корпус (снаружи) эпоксидное покрытие, толщиной не менее 
	 250 мкм, синего цвета RAL 5015 

См раздел Аксессуары: Наборы для монтажа | исполнение для DE и СH
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DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

150 210 F10 / Шток 16 42,0 16 175474*  2’568.00 
200 230 F10 / Шток 16 55,0 16 175497* 2’935.80
250 250 F10 / Шток 20 95,0 16 175498* 3’374.60
300 270 F10 / Шток 20 125,0 16 175499* 4’548.20
350 290 F10 / Шток 20 150,0 16 175500 4’789.60
400 310 F10 / Шток 20 200,0 16 175501 5’700.40
450 330 F10 / Шток 20 265,0 16 175475  8’803.70 
500 350 F10 / Шток 20 310,0 16 175502 8’992.20
600 390 F10 / Шток 20 360,0 16 175503 13’127.90
700 430 F10 / Шток 20 585,0 16 175504 16’271.50
800 470 F10 / Шток 20 738,0 16 175505 18’545.90
900 510 F10 / Шток 20 995,0 16 175506 25’761.40

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 16 175507 34’093.30

200 230 F10 / Шток 16 55,0 10 175517* 2’904.40
250 250 F10 / Шток 20 95,0 10 175518* 3’374.60
300 270 F10 / Шток 20 125,0 10 175519* 4’032.90
350 290 F10 / Шток 20 145,0 10 175520 5’064.80
400 310 F10 / Шток 20 195,0 10 175521 5’657.60
450 330 F10 / Шток 20 265,0 10 175473  7’575.40 
500 350 F10 / Шток 20 265,0 10 175522 7’954.80
600 390 F10 / Шток 20 360,0 10 175523 10’149.50

700 430 F10 / Шток 20 585,0 10 175524 15’992.20

800 470 F10 / Шток 20 738,0 10 175525 16’308.60
900 510 F10 / Шток 20 995,0 10 175526 21’572.00

1000 550 F10 / Шток 20 1285,0 10 175527 28’219.40

Модель 8346   

ЗАТВОРЫ
Поворотно-дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 14 (F4) | вода (питьевая, техническая вода)
Исполнение: 	 по EN 593 | с фланцами по DIN EN 1092-2 | мягкое уплотнение седла | изолированный от среды 
	 подшипник вала | диск с двойным эксцентриком | червячный редуктор AUMA с фланцем ISO под 
	 электропривод
Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус, диск EN-JS1050 | вал, крепеж коррозионностойкая сталь | уплотнительное кольцо EPDM, W 270   
Защита поверхности:	� корпус  (внутри) и диск  эмалевое покрытие | корпус (снаружи) эпоксидное покрытие, толщиной не менее 

250 мкм, синего цвета RAL 5015 * полностью эмалевое покрытие  
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DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 43 F07 / квадрат 11 3,0  10 / 16 175801 194.10
65 46 F07 / квадрат 11 3,5  10 / 16 175802 164.30
80 46 F07 / квадрат 11 4,0  10 / 16 175803 199.40

100 52 F07 / квадрат 11 5,5  10 / 16 175804 273.20
125 56 F07 / квадрат 14 7,3  10 / 16 175805 312.60
150 56 F07 / квадрат 14 8,8  10 / 16 175806 403.40
200 60 F07 / квадрат 17 15,8  10 175807 787.30

250 68 F10 / квадрат 22 21,8 10 175808 1’179.40
300 78 F10 / квадрат 22 30,8 10 175809 1’485.20

ЗАТВОРЫ

DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 43 F07 / квадрат 11 6,8  10 / 16 175831 383.80
65 46 F07 / квадрат 11 7,3  10 / 16 175832 400.70
80 46 F07 / квадрат 11 7,8  10 / 16 175833 421.50

100 52 F07 / квадрат 11 9,3  10 / 16 175834 305.20
125 56 F07 / квадрат 14 11,1  10 / 16 175835 411.30
150 56 F07 / квадрат 14 12,5  10 / 16 175836 347.70
200 60 F07 / квадрат 17 24,0  10 / 16 175837 914.20
250 68 F10 / квадрат 22 30,0  10 / 16 175838 1’294.00
300 78 F10 / квадрат 22 39,0  10 / 16 175839 1’835.00

350 78 F10 / квадрат 22 43,0 10 175850 2’283.60
400 102 F12 / квадрат 27 108,0 10 175851 2’819.50
450 114 F14 / квадрат 36 111,0 10 175852 4’403.60
500 127 F14 / квадрат 36 163,0 10 175853 5’591.50

Модель 8453  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 8455  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Межфланцевый дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 20 (K1) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� круглый корпус | с рычагом с метками | с мягким уплотнением седла | соосный вал диска | для 
размещения между фланцами

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус EN-JS1040 | вал 1.4028 | диск 1.4408 | седло EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 

Межфланцевый дисковый затвор  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 20 (K1) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	 круглый корпус | с редуктором и штурвалом | с мягким уплотнением седла | соосный вал диска | 
	 для размещения между фланцами
Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус EN-JS1040 | вал 1.4028 | диск 1.4408 | седло EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 

* от DN 350 голый шток



74Возможны изменения | Согласно условиям продаж и поставки VONROLL HYDRO | vonroll-hydro.world Другая продукция и услуги по запросу. 

ЗАТВОРЫ

DN L 
мм

Фланец 
ISO 5211 кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 43 F07 / квадрат 11 4,1 16 175861 279.30
65 46 F07 / квадрат 11 4,7 16 175862 244.60
80 46 F07 / квадрат 11 6,3 16 175863 243.40

100 52 F07 / квадрат 11 7,8 16 175864 344.80
125 56 F07 / квадрат 14 10,0 16 175865 358.70
150 56 F07 / квадрат 14 12,0 16 175866 522.70

200 60 F07 / квадрат 17 19,8 10 175877 824.60
250 68 F07 / квадрат 22 30,0 10 175878 1’247.90
300 78 F10 / квадрат 22 44,0 10 175879 1’863.40

Модель 8457  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Дисковый затвор на резьбовых проушинах  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 20 (K1) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	 круглый корпус с отлитыми резьбовыми проушинами | с рычагом с метками | мягкое уплотнение 
	 седла | соосный вал диска | для монтажа на или между фланцами
Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
Материалы: 	 корпус EN-JS1040 | вал 1.4028 | диск 1.4408 | седло EPDM, W 270  
Защита поверхности:	 треннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015    

* от DN 350 голый шток
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Модель 8459  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN L 

мм
Фланец 

ISO 5211 кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 43 F07 / квадрат 11 7.9 16 175891 430.30
65 46 F07 / квадрат 11 8.5 16 175892 522.70
80 46 F07 / квадрат 11 10.1 16 175893 371.50

100 52 F07 / квадрат 11 11.6 16 175894 489.20
125 56 F07 / квадрат 14 13.8 16 175895 736.50
150 56 F07 / квадрат 14 15.8 16 175896 756.80
200 60 F07 / квадрат 17 28.0 16 175897 669.80
250 68 F10 / квадрат 22 38.0 16 175898 1’557.80
300 78 F10 / квадрат 22 53.0 16 175899 2’247.30
350 78 F10 / квадрат 22 57.0 16 175900 4’369.50
400 102 F12 / квадрат 27 90.6 16 175901 5’601.30
450 114 F14 / квадрат 36 115.0 16 175902  по запросу
500 127 F14 / квадрат 36 158.0 16 175903 10’328.20

200 60 F07 / квадрат 17 28.0 10 175907 934.20
250 68 F07 / квадрат 22 38.0 10 175908 1’612.30
300 78 F10 / квадрат 22 53.0 10 175909 2’024.50
350 78 F10 / квадрат 22 57.0 10 175910 2’460.90
400 102 F12 / квадрат 27 90.6 10 175911 3’092.70
450 114 F14 / квадрат 36 115.0 10 175912 5’312.60
500 127 F14 / квадрат 36 158.0 10 175913 5’585.20

Дисковый затвор на резьбовых проушинах  PN 10 / 16
Строительная длина по EN 558-1 серия 20 (K1) | вода (питьевая, техническая вода)

Исполнение: 	� круглый корпус с отлитыми резьбовыми проушинами | с редуктором и штурвалом | мягкое 
уплотнение седла | соосный вал диска | для монтажа на или между фланцами

Испытания: 	 DIN-DVGW W 363 (P) / EN 1074 
материалы: 	 корпус EN-JS1040 | вал 1.4028 | диск 1.4408 | седло EPDM, W 270 
Защита поверхности:	 внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015 

ЗАТВОРЫ
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Модель 9921  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN Строительная 

длина мм кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

20 3/4" 130 2,5 10 187215 381.90
25 1" 130 2,5 10 187216 404.60
32 1 1/4" 150 3,4 10 187217 404.80
40 1 1/2" 150 3,4 10 187218 427.60
50 2" 150 3,4 10 187219 478.80

Регулятор расхода   PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с газовой резьбой | со сливным отверстием | рекомендуется установка со сливной трубкой 
Испытания:	 EN 1074
Материалы:	 корпус, EN-JS1050 | уплотнительная втулка CW617N | клапан латунь | шток 1.4021 | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
    

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
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Модель 7820  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN Строительная 

длина мм
Регулируемое давление на 

выходе бар кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 230 1,5 - 6,0 18,0 16 171201 1’859.10
65 290 1,5 - 6,0 30,0 16 171202 1’974.20
80 310 1,5 - 6,0 38,0 16 171203 2’631.90

100 350 1,5 - 6,0 58,0 16 171204 3’641.90
125 400 1,5 - 6,0 85,0 16 171205 6’927.30

50 230 2,0 - 8,0 18,0 16 171231 1’818.70
65 290 2,0 - 8,0 30,0 16 171232 1’974.20
80 310 2,0 - 8,0 38,0 16 171233 2’631.90

100 350 2,0 - 8,0 58,0 16 171234 3’641.90
125 400 2,0 - 8,0 85,0 16 171235 по запросу

 
50 230 4,0 - 12,0 18,0 16 171251 по запросу
65 290 4,0 - 12,0 30,0 16 171252 по запросу
80 310 4,0 - 12,0 38,0 16 171253 по запросу

100 350 4,0 - 12,0 58,0 10 171254 по запросу
125 400 4,0 - 12,0 85,0 10 171255 по запросу

Регуляторы давления DN 50 до DN 125  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 28 | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 ручной | подпружиненный клапан понижения давления,  ручной | с 2 манометрами 
Испытания:	 EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | седло бронза | пружина коррозионностойкая сталь | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
  

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
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Модель 7825  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Строительная 
длина мм

Давление на выходе
Пожалуйста, укажите при 

размещении заказа кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 230 20,0 25 187300 4’271.60
65 290 24,0 25 187301 4’647.40
80 310 30,0 25 187302 5’728.60

100 350 43,0 25 187303 7’233.30
125 400 48,0 25 171375  5’585.00 
150 480 90,0 25 187304  10’793.70
200 600 142,0 25 171377 12’929.00
250 730 230,0 25 171378 17’986.30
300 850 380,0 25 171379 22’682.00
400 1100 550,0 25 171381 38’332.50
500 1250 860,0 25 171383 57’701.40
600 1450 1100,0 25 171384 77’114.50

50 230 20,0 16 187290 3’483.30
65 290 24,0 16 187291 3’887.70
80 310 30,0 16 187292 4’515.80

100 350 43,0 16 187293 5’808.50
125 400 48,0 16 171345  5’369.90 
150 480 90,0 16 187294  8’025.60 

200 600 142,0 10 171357 9’411.00
250 730 230,0 10 171358 16’940.60
300 850 380,0 10 171359 21’484.70
400 1100 550,0 10 171361 38’332.50
500 1250 860,0 10 171363 57’701.40

Клапан понижения давления  PN 10 / 16 / 25
Строительная длина EN 558-1 серия 28 | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 автоматический | с манометрами
Испытания:	 EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | седло бронза | пружина коррозионностойкая сталь | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
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Модель 8272  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Строительная 
длина мм

Давление на входе
Пожалуйста, укажите при 

размещении заказа кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 230 20,0 16 171391 3’464.40
65 290 24,0 16 171392 3’884.60
80 310 30,0 16 171393 4’001.90

100 350 43,0 16 171394 4’119.20
125 400 48,0 16 171395 5’516.60
150 480 90,0 16 171396 6’166.60

200 600 142,0 10 171407 9’557.40
250 730 230,0 10 171408 17’092.00
300 850 380,0 10 171409 21’641.20
400 1100 550,0 10 171411 38’479.10
500 1250 860,0 10 171413 57’848.10

Клапан поддержания давления  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 28 до DN125, от DN150 по стандарту компании | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 автоматический | с манометром
Испытания:	 EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | седло бронза | пружина коррозионностойкая сталь | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

КЛАПАН ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
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Модель 8270  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 8464  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Строительная 
длина мм

Ход поплавка
Пожалуйста, укажите при 

размещении заказа кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 230 20,0 16 171441 4’300.00
65 290 24,0 16 171442 4’759.20
80 310 30,0 16 171443 4’886.70

100 350 43,0 16 171444 4’969.30
125 400 48,0 16 171445 6’347.30
150 480 90,0 16 171446 7’001.90

200 600 142,0 10 171457 10’407.70
250 730 230,0 10 171458 17’976.50
300 850 380,0 10 171459 22’491.30
400 1100 550,0 10 171461 39’329.20
500 1250 860,0 10 171463 58’678.80
600 1450 1100,0 10 171464 78’130.80

DN Строительная 
длина мм

Ход поплавка
Пожалуйста, укажите при 

размещении заказа кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 230 24,0 16 176651 5’955.20
65 290 33,0 16 176652 6’309.20
80 310 40,0 16 176653 7’119.80

100 350 62,0 16 176654 7’950.10
125 400 80,0 16 176655 9’023.80
150 480 120,0 16 176656 10’156.80

200 600 184,0 10 176667 19’922.50
250 730 270,0 10 176668 18’385.10
300 850 430,0 10 176669 30’593.10
400 1100 685,0 10 176671 57’481.50

Регулятор уровня  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 28 до DN125, от DN150 по стандарту компании | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 управляемый клапаном-пилотом 3 / 2 –ходовой регулирующий клапан | с манометром 
Испытания:	 EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | седло бронза | пружина коррозионностойкая сталь | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
  

Поплавковый клапан  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 28 | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 прямого действия  (прямоточный или угловой) | с поплавком 
Испытания:	 EN 1074
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1040 | седло коррозионностойкая сталь | поплавок сталь с эпоксидным 
	 покрытием | рычаг сталь с эпоксидным покрытием | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ

клапан в угловом исполнении (Модель 8265) по запросу
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Модель 7061  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN Строительная 

длина мм
Пожалуйста, укажите технические 

параметры при размещении заказа	кг кг
PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

80 260 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 35,0 16 170633 по запросу

100 300 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 45,0 16 170634 по запросу

125 325 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 65,0 16 170635 по запросу

150 350 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 75,0 16 170636 по запросу

200 400 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 128,0 16 170637 по запросу

250 450 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 150,0 16 170638 по запросу

300 500 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 200,0 16 170639 по запросу

400 600 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 350,0 16 170641 по запросу

200 400 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 128,0 10 170647 по запросу

250 450 Давление на входе, Q мин, Q макс.
давление на выходе 150,0 10 170648 по запросу

300 500 Давление на входе, Q мин  , Q макс.
давление на выходе 200,0 10 170649 по запросу

400 600 Давление на входе  Q мин, Q макс 
давление на выходе 350,0 10 170651 по запросу

Поршневой клапан  PN 10 / 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с четверть оборотным редуктором АУМА под штурвал или электропривод | с разделителем потока 
	 или щелевым цилиндром, в зависимости от рабочих параметров
Испытания:	 EN 12266-1
Материалы:	 корпус, EN-JS1050 | вал1.4028 | направляющие латунь | поршень 1.4301 | уплотнение ПТФЭ 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

ПОРШНЕВОЙ КЛАПАН

большие DN и PN по запросу
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Модель 8461  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Строительная 
длина мм

Пожалуйста, укажите технические 
параметры при размещении 

заказа кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 319 21,0 16 173911 1’567.20
65 319 21,5 16 173912 1’951.90
80 319 22,0 16 173913 2’187.10

100 413 34,5 16 173914 3’324.80
125 413 38,5 16 173915 3’794.20
150 413 38,5 16 173916 5’672.30
200 490 43,0 16 173917 6’595.00

 
200 490 43,0 10 173918 6’466.00

Воздушные клапаны  PN 10 / 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 впуск и выпуск воздуха, комбинированный
Испытания:	 EN 12266-1
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | поплавок пластик АБС | резиновые части EPDM 
Защита поверхности: корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ

PN 25 и PN 40 по запросу
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Модель 7789  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN 

кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 – 9,0 10 176801 763.80
65 – 12,0 10 176802 823.80
80 – 17,0 10 176803 869.30

100 – 25,0 10 176804 1’373.00
125 – 37,0 10 176805 1’609.80
150 – 55,0 10 176806 2’223.00
200 – 86,0 10 176817 3’342.60
250 – 134,0 10 176818 4’715.50
300 – 180,0 10 176819 6’451.10
400 – 350,0 10 176821 по запросу
500 – 555,0 10 176823 по запросу
600 – 752,0 10 176824 по запросу

Донный клапан с приемным сетчатым фильтром  PN 10 / 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 сетчатый фильтр на входе (размер ячейки = 8,0 мм) | функция обратного клапана 
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1040 | сетчатый фильтр 1.4301 | резиновые части EPDM 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

ДОННЫЙ КЛАПАН 
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Модель 7950  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7951  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Макс.уровень воды м
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

65 13,5 11,0 10 188000 1’524.90
100 8,2 17,0 10 188001 2’393.90
125 6,2 22,0 10 188002 2’289.90
150 4,0 32,0 10 188003 3’421.10
200 2,3 50,0 10 188004 4’372.20

DN Макс.уровень воды 
м кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

65 13,5 9,0 10 188010 2’152.20
100 8,2 14,0 10 188011 2’737.70
125 6,2 18,0 10 188012 3’033.50
150 4,0 28,0 10 188013 3’785.20
200 2,3 42,0 10 188014 5’106.10

АРМАТУРА И ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ
Сливные клапаны  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 вертикальный отвод с фланцем по DIN EN 1092-2 | на цепочке с рукояткой 
Испытания:	 –
Материалы:	 отвод, крышка EN-JS1050 | уплотнение из натурального каучука
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

Сливные клапаны  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 вертикальный отвод с гладким концом | на цепочке с рукояткой 
Испытания:	 –
Материалы:	 отвод, крышка EN-JS1050 | уплотнение из натурального каучука
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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АРМАТУРА И ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Модель 7952  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN Макс.уровень воды 

м кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

65 13,5 9,0 10 188020 1’521.00
100 8,2 14,0 10 188021 2’595.00
125 6,2 18,0 10 188022 2’129.00
150 4,0 28,0 10 188023 4’192.00
200 2,3 42,0 10 188024 5’316.20

Сливные клапаны  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 колено с гладким концом | на цепочке с рукояткой
Испытания:	 –
Материалы:	 отвод, крышка EN-JS1050 | уплотнение из натурального каучука
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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АРМАТУРА И ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Модель 7982  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7983  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7984  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

100 с отводом 10 188500 3’998.90
125 с отводом 10 188501 2’939.30
150 с отводом 10 188502 6’340.66
200 с отводом 10 188503 5’775.10

100 без отвода 10 188505 2’182.60
125 без отвода 10 188506 2’549.00
150 без отвода 10 188507 2’565.10
200 без отвода 10 188508 3’520.90

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

  65 (70) с отводом 10 188515 1’151.40
100 с отводом 10 188516 3’210.20
125 с отводом 10 188517 5’193.50
150 с отводом 10 188518 5’751.00
200 с отводом 10 188519 7’869.80

70 без отвода 10 188525 2’134.90
100 без отвода 10 188526 2’190.80
125 без отвода 10 188527 2’549.00
150 без отвода 10 188528 2’565.10
200 без отвода 10 188529 3’520.90

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

  65 (70) с отводом 10 188535 5’567.80
100 с отводом 10 188536 1’269.70
125 с отводом 10 188537 6’308.70
150 с отводом 10 188538 6’157.40
200 с отводом 10 188539 8’029.10

70 без отвода 10 188545 2’134.90
100 без отвода 10 188546 2’190.80
125 без отвода 10 188547 2’549.00
150 без отвода 10 188548 2’565.10
200 без отвода 10 188549 3’520.90

Перелив и слив  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 вертикальный отвод с фланцем по DIN EN 1092-2 (Модель 7982) | – вертикальный с гладким концом 
	 (Модель 7983) | колено с гладким концом (Модель 7984) | с рукояткой
Испытания:	 –
Материалы:	 отвод EN-JS1050 | уплотнение из натурального каучука
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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АРМАТУРА И ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Модель 7985  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7986  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7987  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

100 с отводом 10 188555 6’627.20
125 с отводом 10 188556 5’559.90
150 с отводом 10 188557 8’961.20
200 с отводом 10 188558 3’351.60

100 без отвода 10 188560 по запросу
125 без отвода 10 188561 по запросу
150 без отвода 10 188562 по запросу
200 без отвода 10 188563 по запросу

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

70 с отводом 10 188570 6’077.80
100 с отводом 10 188571 5’830.80
125 с отводом 10 188572 7’806.30
150 с отводом 10 188573 8’363.60
200 с отводом 10 188574 10’482.60

70 без отвода 10 188580 4’731.60
100 без отвода 10 188581 4’811.20
125 без отвода 10 188582 5’177.60
150 без отвода 10 188583 5’193.50
200 без отвода 10 188584 6’149.40

DN Исполнение PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

65 с отводом 10 188590 по запросу
100 с отводом 10 188591 5’950.10
125 с отводом 10 188592 8’921.20
150 с отводом 10 188593 8’770.00
200 с отводом 10 188594 10’641.90

65 без отвода 10 188600 4’731.60
100 без отвода 10 188601 4’811.20
125 без отвода 10 188602 5’177.60
150 без отвода 10 188603 5’193.50
200 без отвода 10 188604 6’149.40

Перелив и слив  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 вертикальный отвод с фланцем по DIN EN 1092-2 (Модель 7985) | – вертикальный с гладким концом 
	 (Модель 7986) | колено с гладким концом (Модель 7987) | с рычагом
Испытания:	 –
Материалы:	 отвод EN-JS1050 | уплотнение из натурального каучука
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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АРМАТУРА И ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Модель 7992  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7993  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7994  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

100 с отводом 10 188610 6’428.10
125 с отводом 10 188611 5’265.10
150 с отводом 10 188612 8’762.10
200 с отводом 10 188613 7’837.90

100 без отвода 10 188615 4’612.10
125 без отвода 10 188616 4’875.00
150 без отвода 10 188617 4’986.40
200 без отвода 10 188618 5’583.90

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

65 с отводом 10 188625 5’392.80
100 с отводом 10 188626 5’631.70
125 с отводом 10 188627 7’511.50
125 с отводом 10 188628 8’164.50
200 с отводом 10 188629 9’925.10

65 без отвода 10 188635 4’046.60
100 без отвода 10 188636 3’783.60
125 без отвода 10 188637 4’875.00
150 без отвода 10 188638 4’986.40
200 без отвода 10 188639 5’583.90

DN Исполнение PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

65 с отводом 10 188645 7’471.80
100 с отводом 10 188646 5’751.00
125 с отводом 10 188647 8’626.60
150 с отводом 10 188648 8’570.90
200 с отводом 10 188649 10’092.10

65 без отвода 10 188655 4’046.60
100 без отвода 10 188656 4’612.10
125 без отвода 10 188657 4’875.00
150 без отвода 10 188658 4’986.40
200 без отвода 10 188659 5’583.90

Слив  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 вертикальный отвод с фланцем по DIN EN 1092-2 (Модель 7992) | – вертикальный с гладким концом 
	 (Модель 7993) | колено с гладким концом (Модель 7994) | с рычагом
Испытания:	 –
Материалы:	 отвод EN-JS1050 | уплотнение из натурального каучука
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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АРМАТУРА И ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Модель 8028  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 8029  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Исполнение
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

600 с пыльником из стекловолокна 34.0 10 188900 4’625.70
800 с пыльником из стекловолокна 51.0 10 188905 7’703.30

1000 с пыльником из стекловолокна 70.0 10 188910 18’569.10

DN Исполнение
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

600 с защитной фильтрующей вставкой 34,0 10 188915 4’853.60
800 с защитной фильтрующей вставкой 51,0 10 188920 5’708.20

1000 с защитной фильтрующей вставкой 70,0 10 188925 18’127.30

Люк  PN 10
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с замком KABA Elostar
Испытания:	 –
Материалы:	 рама, крышка X5CrNi | уплотнение EPDM 
Защита поверхности:	 –
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ФИЛЬТРЫ

Модель 7896  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 7895  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

20 / 3/4" 135 0,5 16 184400 117.60
25 / 1" 135 0,5 16 184401 130.40
32 / 1 1/4" 168 1,0 16 184402 223.00
40 / 1 1/2 168 1,0 16 184403 247.50
50 / 2" 188 1,0 16 184404 257.10

DN 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

65 70 13,0 10 184410 696.70
80 190 4,0 10 184411 707.10

100 190 4,0 10 184412 552.70
125 310 7,0 10 184413 1’928.50
150 365 10,0 10 184414 1’317.70
200 455 15,0 10 184415 2’561.20
250 540 19,0 10 184416 3’262.00
300 605 35,0 10 184417 5’383.80

Фильтр  PN 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с фильтрующей камерой | с газовой резьбой | размер ячейки 8,0 мм 
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус EN-JS1050 | фильтр пластик
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Фильтр  PN 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с фильтрующей камерой | фланцевое | размер ячейки 8,0 мм 
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус  EN-JS1050 | (DN 65-100) фильтр пластик | (DN 125-300) фильтр коррозионностойкая сталь 
	 INOX 18 / 8 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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Модель 7931  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN 

кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

80 310 24,0 16 184450 1’767.10
100 350 33,0 16 184451 2’656.90
125 400 48,0 16 184452 3’906.90
150 480 75,0 16 184453 3’906.90
200 600 145,0 16 184455 по запросу
250 730 210,0 16 184457 по запросу

200 600 145,0 10 184454 по запросу
250 730 210,0 10 184456 по запросу

Фланцевый фильтр  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 1| вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с перфорированным экраном, размер ячейки 5 мм | (по запросу с фильтрующей вставкой, 
	  размер ячейки 0,8 мм) | со стопорным болтом | отверстие для промывной линии
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1040 | перфорированный экран коррозионностойкая сталь | 
	 (фильтрующая вставка коррозионностойкая сталь) 
Защита поверхности: корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

  

ФИЛЬТРЫ
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Модель 5920  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
DN 

кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 230 10,7 16 184431 448.80
65 290 16,1 16 184432 527.20
80 310 18,2 16 184433 483.30

100 350 32,5 16 184434 1’765.70
125 400 39,2 16 184435 1’701.80
150 480 52,2 16 184436 2’266.10
200 600 102,7 16 184438  5’221.40
250 730 171,0 16 184440  7’487.30 
300 850 225,0 16 184442  12’5785.70 

200 600 102,7 10 184437  4’164.50 
250 730 171,0 10 184439  7’487.30 
300 850 225,0 10 184441  12’782.90

Y-фильтр  PN 10 / 16
Строительная длина EN 558-1 серия 1 | вода (питьевая вода)

Исполнение:	 с перфорированным экраном | DN 50 размер ячейки 1,0 мм | DN 65 до DN 80 размер ячейки 1,25 мм |  
	 от DN 100 размер ячейки 1,6 мм
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус, крышка EN-JS1050 | перфорированный экран коррозионностойкая сталь 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

ФИЛЬТРЫ
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Модель 8556  
Болты и гайки
оцинкованные

Модель 8434  
Болты A2 и
гайки A4

Модель 8556 / Модель 8434  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Строительная 
длина мм

Регулируемая 
длина мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 100 8 6,0 16 171001 405.00
65 100 8 7,5 16 171002 456.00
80 100 8 9,0 16 171003 522.00

100 100 8 13,0 16 171004 564.00
125 100 10 17,0 16 171005 696.00
150 100 10 21,0 16 171006 814.00
200 100 10 29,0 16 171007 1’229.00
250 120 10 44,0 16 171008 1’560.00
300 120 10 55,0 16 171009 1’811.00
350 130 10 77,0 16 171010 2’187.00
400 130 10 98,0 16 171011 2’643.00
450 130 10 122,0 16 171012 3’225.00
500 150 10 156,0 16 171013 3’706.00
600 150 10 222,0 16 171014 4’747.00

200 100 10 29,0 10 171017 1’060.00
250 110 10 38,0 10 171018 1’373.00
300 110 10 46,0 10 171019 1’528.00
350 120 10 57,0 10 171020 1’936.00
400 120 10 72,0 10 171021 2’270.00
450 120 10 80,0 10 171022 2’560.00
500 120 10 90,0 10 171023 2’894.00
600 120 10 120,0 10 171024 3’330.00

Демонтажные вставки тип  PA  PN 10 / 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 короткая строительная длина с малой регулируемой длиной до DN100 8 мм, от DN125 10 мм 
Tests:	 –
Материалы:	 корпус сталь RST37.2 по DIN 17100 | Модель 8556 шпильки и гайки оцинкованные | 
	 Модель 8434 шпильки A2, гайки A4 | уплотнения пербунан
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ 

Артикул
№

Цена / 
штука €

184700 475.60
184701 539.20
184702 610.20
184703 657.50
184704 817.70
184705 950.90
184707  1’439.70
184709  2’011.30 
184711  2’283.80
184691  3046.40 
184693  4’303.80 
184695  по 
184697  6’152.10 
184699  8’348.50 

184706  1’192.20 
184708  1’495.80 
184710  1’781.80 
184690  2’217.10 
184692  2’839.10 
184694  по 
184696 3’723.60 
184698  5’285.70
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Модель 8557  
Болты и гайки
оцинкованные

Модель 8430  
Болты A2 и
гайки A4

Модель 8557 / Модель 8430  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

DN Строительная 
длина мм

Регулируемая
длина мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 180 + / - 25 10,0 16 171061 500.00
65 180 + / - 25 12,0 16 171062 543.00
80 200 + / - 25 16,0 16 171063 615.00

100 200 + / - 25 20,0 16 171064 658.00
125 200 + / - 25 25,0 16 171065 790.00
150 200 + / - 25 34,0 16 171066 909.00
200 220 + / - 25 48,0 16 171067 1’358.00
250 230 + / - 25 74,0 16 171068 1’693.00
300 250 + / - 25 92,0 16 171069 1’998.00
350 260 + / - 25 126,0 16 171070 2’374.00
400 270 + / - 25 162,0 16 171071 2’833.00
450 270 + / - 25 190,0 16 171072 3’415.00
500 280 + / - 25 240,0 16 171073 3’895.00
600 300 + / - 25 330,0 16 171074 5’313.00

200 220 + / - 25 48,0 10 171077 1’159.00
250 220 + / - 25 65,0 10 171078 1’478.00
300 220 + / - 25 72,0 10 171079 1’721.00
350 230 + / - 25 94,0 10 171080 2’123.00
400 230 + / - 25 122,0 10 171081 2’456.00
450 250 + / - 25 140,0 10 171082 2’750.00
500 260 + / - 25 162,0 10 171083 3’083.00
600 260 + / - 25 205,0 10 171084 3’508.00

Демонтажные вставки тип P0  PN 10 / 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 средняя строительная длина с  регулируемой длиной + / -25 мм 
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус сталь RST37.2 по DIN 17100 | Модель 8557 шпильки и гайки оцинкованные | 
	 Модель 8430 шпильки A2, гайки A4 | уплотнения пербунан
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ 

Артикул
№

Цена / 
штука €

184715 546.40
184716 641.20
184717 722.80
184718 770.10
184719 928.70
184720 1’164.30
184722  1’700.20 
184724  2’306.10
184726  2’622.90 
184728  3’179.80
184730  4’173.50 
184732  5’113.90 
184734 6’082.50 
184736 8’149.80 

184721  1’337.30 
184723  1’880.90
184725  2’043.90
184727  2’606.60 
184729  3’233.00 
184731  3’785.50 
184733  4’151.20 
184735  4’764.50 
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Модель 8558  
Болты и гайки
оцинкованные

Модель 8432  
Болты A2 и
гайки A4

Модель 8558 / Модель 8432  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ	

DN Строительная 
длина мм

Регулируемая
длина мм кг

PN
бар

Артикул 
№

Цена / 
штука €

50 300 + / - 25 13,0 16 171121 615.00
65 300 + / - 25 16,0 16 171122 677.00
80 300 + / - 25 21,0 16 171123 771.00

100 300 + / - 25 27,0 16 171124 874.00
125 300 + / - 25 34,0 16 171125 1’011.00
150 350 + / - 25 51,0 16 171126 1’383.00
200 350 + / - 25 64,0 16 171127 1’744.00
250 375 + / - 25 102,0 16 171128 2’168.00
300 375 + / - 25 116,0 16 171129 2’560.00
350 425 + / - 25 162,0 16 171130 3’481.00
400 425 + / - 25 204,0 16 171131 5’624.00
450 425 + / - 25 232,0 16 171132 5’052.00
500 450 + / - 25 312,0 16 171133 5’894.00
600 475 + / - 25 416,0 16 171134 7’069.00

200 350 + / - 25 62,0 10 171137 1’534.00
250 350 + / - 25 88,0 10 171138 1’881.00
300 350 + / - 25 100,0 10 171139 2’151.00
350 350 + / - 25 124,0 10 171140 2’424.00
400 375 + / - 25 160,0 10 171141 2’874.00
450 375 + / - 25 176,0 10 171142 3’420.00
500 375 + / - 25 202,0 10 171143 3’696.00
600 400 + / - 25 268,0 10 171144 4’721.00

Демонтажные вставки тип PF  PN 10 / 16
Вода (питьевая вода)

Исполнение:	 длинный строительный размер с регулируемой длиной + / - 25 мм 
Испытания:	 –
Материалы:	 корпус сталь RST37.2 по DIN 17100 | Модель 8558 шпильки и гайки оцинкованные | 
	 Модель 8432 шпильки A2, гайки A4 | уплотнения пербунан
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
 

ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ 

Артикул
№

Цена / 
штука €

171151 894.60
171152 894.60
171153 903.40
171154 1’024.90
171155 1’201.20
171156 1’489.70
171157 2’100.00
171158 2’751.00
171159 3’087.80
171160 4’271.20
171161 5’416.00
171162 6’566.80
171163 7’821.20
171164 9’844.30

171167 1’869.10
171168 2’132.70
171169 2’511.90
171170 2’807.90
171171 3’338.30
171172 4’173.50
171173 4’625.10
171174 5’667.80
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ПРОКЛАДКИ
Набор для соединения пластиковых  PN 16

Исполнение:	 для задвижек и входных отводов гидрантов (трубы и фитинги) с быстроразъемными раструбами | 
	 для соединения ПЭ и ПВХ труб
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:  –

Фланец с усилением соединения  PN 10 / 16

Исполнение:	 Фланец с усилением соединения для чугунных труб | для задвижек и труб
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:  –

Модель 2808

Модель 5330

DN 
кг

PN Артикул
№

Цена / 
штука €

080 / 090 5,0 16 180584 527.30
100 / 110 5,5 16 180585 647.30
125 / 125 6,7 16 180586 834.00
125 / 140 5,9 16 180587 667.10
150 / 160 7,6 16 180588 832.40
200 / 200 13,0 16 180589 1’392.10
200 / 225 18,4 16 180590 1’185.70

DN 
кг

PN Артикул
№

Цена / 
штука €

80 4,8 16 180596 266.10
100 6,5 16 180597 284.20
125 10,7 16 180598 424.40
150 11,1 16 180599 452.50
200 17,8 16 180600 698.50
200 13,0 10 180601 718.30
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Модель 2806  наружное усиление соединения

Модель 2504-S

Модель 2807A высокое давление / 2807B стандартное внутреннее усиление соединения

DN 
кг

PN
bar

Артикул
№

Цена / 
штука €

80 4,7 10 / 63 262000 195.10
100 5,1 10 / 63 262001 145.50
125 5,7 10 / 63 262002 162.80
150 6,9 10 / 63 262003 196.70

 
200 8,9 10 / 16 262004 270.80
250 13,9 10 / 16 262005 378.30
300 19,6 10 / 16 262006 446.00

DN 
кг

PN
bar

Артикул
№

Цена / 
штука €

80 0.2 16 452149 101.60
100 0.2 16 452150 110.00
125 0.3 16 452151 120.60
150 0.3 16 452152 155.30
200 0.6 16 452153 206.50

250 1.0 10 452154 262.60
300 1.5 10 452155 368.30

DN 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

100 2807A 0,25 40 465441 91.80
125 2807A 0,25 40 465442 107.60
150 2807A 0,3 40 465443 136.90
200 2807A 0,4 40 465444 204.90
250 2807A 0,5 40 465445 241.20
300 2807A 0,6 25 465446 288.90

100 2807B 0,25 25 465451 82.70
125 2807B 0,25 25 465452 95.90
150 2807B 0,3 25 465453 122.20
200 2807B 0,4 25 465454 185.10
250 2807B 0,5 25 465455 216.50
300 2807B 0,6 16 465456 261.00

Усиление соединения 
Вода, сточные воды	  

Исполнение:	 –
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:	 резина EPDM

ПРОКЛАДКИ

Исполнение для Швейцарии

Исполнение для Швейцарии
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DN Фланец 
ISO 521.

мин. Мкрут. на 
электроприводе

Цена / 
штука €

50 F-10 60 Nm  по запросу
65 F-10 120 Nm по запросу
80 F-10 120 Nm по запросу

100 F-10 120 Nm по запросу
125 F-10 120 Nm по запросу
150 F-10 120 Nm по запросу

200 F-14 250 Nm по запросу
250 F-14 250 Nm по запросу
300 F-14 250 Nm по запросу
350 F-14 500 Nm  по запросу
400 F-14 500 Nm  по запросу

500 F-16 1 000 по запросу

Доплата за клиновые задвижки с фланцем ISO под 
электропривод

Обратите внимание, что мы можем поставить задвижку только в сборе с электроприводом, иначе мы не сможем 
предложить гарантию на изделие.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
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Патрубки для клиновых задвижек с резьбовыми раструбами
Вода, сточные воды, газ

Исполнение:	 гладкий конец ПЭ (труба класс S5 / SDR11) | соединение с пластиковой трубой электросваркой 
	 или сваркой встык 
Испытания:	 –
Материалы:	 резьбовой раструб латунь / гладкий конец ПЭНД 
Защита поверхности:	 –

 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

DN / R L 
мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

25 / 1" 130 0,6 16 180545 142.60
32 / 11/4" 131 0,6 16 180546 156.70
40 / 11/2" 144 0,7 16 180547 170.00
50 / 2" 157 1,1 16 180548 262.20

DN / R L 
мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

32,40,50 / 2" 346 1,4 16 180554  322.20 

Модель 5467  

Модель 5466  
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Патрубки для задвижек с быстроразъемными раструбами
Вода, сточные воды, газ
Исполнение:	 гладкие концы ПЭ (труба класс S5 / SDR11) | соединение с пластиковой трубой электросваркой 
	 или сваркой встык 
Исполнение:	 –
Материалы:	 патрубок ПНД 
Защита поверхности: –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

DN / dR L 
мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

80 / 90 286±3 1,5 16 180555  472.30 
100 / 110 310±3 2,2 16 180566 432.30
100 / 125 330±3 2,6 16 180567 433.30
125 / 140 330±3 3,8 16 180568 548.20
125 / 160 330±3 3,8 16 180574  567.10 
150 / 160 354±3 4,8 16 180569 538.80 
150 / 180 380±3 5,1 16 180570 615.70
200 / 200 395±3 8,0 16 180571 792.00
200 / 225 413±3 8,9 16 180572 799.30
200 / 250 395±3 8,6 16 180573 986.20

Модель 5468  
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Переходник для задвижек с резьбовыми раструбами
Вода, сточные воды, газ

Исполнение:	 переходник (труба класс S5 / SDR11) | соединение с пластиковой трубой электросваркой 
	 или сваркой встык 
Испытания:	 –
Материалы:	 переходник ПНД 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

DN / dR L 
мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

040 / 050 200 0,27 16 451591 274.20
050 / 063 200 0,41 16 451592 204.90
065 / 075 200 0,71 16 451593 341.70
080 / 090 250 1,00 16 451594 341.70
100 / 110 250 2,27 16 451595 358.30
125 / 125 250 2,45 16 451596 571.20
125 / 140 250 2,14 16 451597 450.90
150 / 160 250 3,05 16 451598 652.20
200 / 200 300 5,56 16 451599 847.10

DN / dR L 
мм кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

100 / 125 250 0,27 16 451600 450.90
100 / 160 250 0,41 16 451601 660.40
125 / 160 250 0,71 16 451602 668.80
150 / 180 250 1,00 16 451603 810.70
200 / 225 250 2,27 16 451604 1’098.20

Модель 2398  

Модель 2399  
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DN / dR Диаметр 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

25 / 32 160 12 0,4 16 191000 19.00
40 / 50 200 14 0,6 16 178001 23.30 
65 / 80 250 17 1,3 16 191001 33.10

100 / 150 315 19 2,0 16 191002 46.20
200 400 24 3,9 16 191003 73.70
250 400 27 3,9 16 191004 99.40
300 500 27 4,5 16 178006 228.10

Модель 8316  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Штурвал для клиновой задвижки  PN 16
Вода, сточные воды

Исполнение:	 штурвал из гнутого листового проката
Испытания:	 –
Материалы:	 листовая сталь
Защита поверхности:	 покрытие EPC черного цвета RAL 8022

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
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DN / dR Диаметр 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 / 50 200 14 2,0 16 178011 121.60
65 / 80 250 17 2,0 16 178012 130.40

100 / 150 315 19 2,4 16 178013 140.60
200 400 24 3,6 16 178014 188.10
250 / 350 400 27 6,5 16 178015 189.60
350 500 27 6,5 16 178017 244.40
400 640 32 2,4 16 178018 391.10
500 / 600 800 32 14,0 16 178019 429.50

DN / dR DIN  
 

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

020-050 NR.16 12 0,40 16 191020 22.50
065-080 NR.22 17 0,65 16 191021 24.70
100-150 NR.25 19 1,22 16 191022 22.50
200-200 NR.30 24 1,96 16 191023 29.20
250-300 NR.36 26 3,89 16 191024 40.40 

Модель 8317  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель 6662  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Штурвал для клиновой задвижки  PN 16
Вода, сточные воды

Исполнение:	 штурвал из чугуна
Испытания:	 –
Материалы:	 чугун EN GJL-250
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Муфта штока  DIN  PN 16
Вода, сточные воды

Исполнение:	 для задвижек | соединительная деталь между отдельными частями
Испытания:	 –
Материалы:	 чугун EN GJL-250
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
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Sp 
DIN no.

vR 
 кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

12 25 2,0 191030 528.40
17 25 2,2 191031 528.40
19 25 2,5 191032 528.40
24 25 2,8 191033 586.30
27 25 3,0 191034 544.50

Sp 
DIN no.

vR 
. кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

21/22 25 2,0 191040 528.40 

Модель 9749   

Модель 9750  

Удлинитель штока по DIN 
для задвижек

Исполнение:	 Модель 9749 для управления задвижками с помощью штурвала | Модель 9750 для управления 
	 задвижками с помощью ключей и  талей | макс. 3,000 мм
Испытания:	 –
Материалы:            	 коррозионностойкая сталь 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

Исполнение для Швейцарии

Исполнение для Швейцарии
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Sp 
DIN no.

vR 
кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

21/22 25 2,0 191045 167.10 

Sp 
DIN no.

vR 
кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

21/22 25 2,0 191040 528.40

Модель 6900   

Модель 7790   

Ключ
Модель 6900 для задвижки | модель 7790 для воздушного клапана

Исполнение:	 –
Испытания:	 –
Материалы:	 оцинкованная сталь 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

Исполнение для Швейцарии

Исполнение для Швейцарии
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
Цепное колесо для задвижки  PN 16 
Вода, сточные воды 

Исполнение:	 цепное колесо с цепной направляющей и рамой
Испытания:	 –
Материал:	 цепное колесо EN GJL-250 | цепная рама St 37 | шайбы коррозионностойкая сталь
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

Деталь Диаметр 
мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

Цепное колесо 235 14 0,40 16 178025 536.20
Цепное колесо 235 17 0,65 16 178026 324.40
Цепное колесо 330 19 1,22 16 178027 885.40
Цепное колесо 330 24 1,96 16 178028 673.70
Цепное колесо 400 27 3,89 16 178029 1’118.60

Деталь 
кг / m

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

Цепь оцинкованная сталь  18,5 x 5 1,8 16 178036 39.80
Цепь коррозионностойкая сталь  18,5 x 5 1,8 16 178037 68.60

Модель 8260  ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Цепь для цепного колеса Модель 8260
Вода, сточные воды 

Исполнение:	 цепь
Испытания:	 –
Материалы:	 оцинкованная или коррозионностойкая сталь 
Защита поверхности:	 –

Модель 8263
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Модель 5140

Модель 5141  с ограничителем хода задвижки на открытие

Модель 5142  с ограничителем хода задвижки на закрытие

DN Шток
ø

Sp 
DIN no. кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 / 50 20 14 0,4 191100 324.40
65 / 80 22 17 0,4 191101 359.90

100 / 150 25 19 0,4 191102 407.20
200 30 24 0,4 191103 471.10
250 / 300 36 27 0,4 191104 478.40

DN Ход
кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 0,5 191120 734.40
50 10 0,5 191121 705.80
65 13 0,5 191122 644.30
80 16 0,5 191123 729.30

100 16 0,5 191124 632.90
125 20 0,5 191125 729.30
150 25 0,5 191126 632.90
200 30 0,5 191127 793.60
250 40 0,5 191128 840.90
300 50 0,5 191129 793.60

DN 
кг

Артикул 
№. 

Цена / 
штука € 

040-050 0,5 191135 705.80
065-080 0,5 191136 729.30
100-150 0,5 191137 729.30
200-200 0,5 191138 793.60

Указатель положения
Вода, сточные воды, газ

Исполнение:	 для задвижек | механический
Испытания:	 –
Материалы:	 позиционное кольцо и резьбовое кольцо из латуни | индикатор из коррозионностойкой стали 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

Исполнение для Швейцарии

Исполнение для Швейцарии
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Модель 5143  с ограничителем хода на открытие и закрытие 

DN 
кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 0,6 191145 1’033.30
50 0,6 191146 1’033.30
65 0,6 191147 1’089.40
80 0,6 191148 1’089.40

100 0,6 191149 1’089.40
125 0,6 191150 1’089.40
150 0,6 191151 1’089.40
200 0,6 191152 1’098.50
250 0,6 191153 1’029.00
300 0,6 191154 1’098.50

Указатель положения
Вода, сточные воды, газ

Исполнение:	 для задвижек | механический | с ограничителем хода на открытие и закрытие задвижки 
Испытания:	 –
Материалы:	 позиционное кольцо и резьбовое кольцо из латуни | индикатор из коррозионностойкой стали 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

Исполнение для Швейцарии
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Модель 2007
DN 

кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 0,8 10 / 16 204970 35.30
50 0,8 10 / 16 204971 35.30
65 0,8 10 / 16 204972 35.30
80 1,5 10 / 16 204973 39.00

100 1,5 10 / 16 204974 40.80
125 1,5 10 / 16 204975 42.70
150 2,8 10 / 16 204976 65.50

200 4,3 16 205005 95.90
250 5,2 16 205006 180.20
300 5,2 16 205007 219.80
350 6,8 16 205008 284.20
400 12,5 16 205009 366.60
500 23,1 16 205010 743.60
600 31,4 16 205011 1’413.40

200 2,9 10 204977 74.50
250 4,3 10 204978 111.40
300 4,3 10 204979 146.90
350 5,8 10 204980 198.30
400 7,0 10 204981 284.20
500 9,0 10 204982 365.00
600 16,1 10 204983 612.70

Набор для присоединения фланца
Вода

Исполнение:	 крепление | фланцевая прокладка тип GST
Испытания:	 –
Материалы:	 материал уплотнения EPDM | болты, гайки и шайбы оцинкованная сталь 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
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Модель 2008
DN 

кг
PN
bar

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 0,8 10-40 204986 35.30
50 0,8 10-40 204987 63.90

65 0,8 10 / 16 204988 39.00

80 1,5 10-40 204989 56.80 

100 1,5 10 / 16 204990 60.20
125 1,5 10 / 16 204991 62.10
150 2,8 10 / 16 204992 110.00

200 2,9 16 205016 161.20
250 4,3 16 205017 320.50
300 4,3 16 205018 360.10
350 5,8 16 205019 454.20
400 7,0 16 205020 939.70
500 9,0 16 205021 1’874.00
600 16,1 16 205022 2’707.90

200 2,9 10 204993 120.60
250 4,3 10 204994 166.90
300 4,3 10 204995 208.10
350 5,8 10 204996 264.20
400 7,0 10 204997 462.50
500 9,0 10 204998 819.10
600 16,1 10 204999 1’676.10

Набор для присоединения фланца
Вода

Исполнение:	 крепление | фланцевая прокладка тип GST
Испытания:	 –
Материалы:	 материал уплотнения EPDM | болты, гайки и шайбы V2A 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
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Модель 2010
DN 

кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 0,029 10 / 16 455850 28.40
50 0,035 10 / 16 455851 28.40
65 0,054 10 / 16 455852 28.40
80 0,065 10 / 16 455810 17.80

100 0,084 10 / 16 455811 24.90
125 0,101 10 / 16 455812 26.80
150 0,121 10 / 16 455813 32.10
200 0,187 10 / 16 455814 40.80
250 0,255 10 / 16 455815 42.70

300 0,265 16 455823 67.40
350 0,409 16 455824 85.50
400 0,441 16 455825 122.20
500 0,845 16 455826 165.10
600 0,988 16 455827 208.10

300 0,265 10 455816 65.50
350 0,409 10 455817 83.50
400 0,441 10 455818 115.70
500 0,845 10 455819 152.80
600 0,988 10 455820 186.70

Прокладка
Вода

Исполнение:	 фланцевая прокладка тип GST
Испытания:	 –
Материалы:	 материал уплотнения EPDM 
Защита поверхности:	 –

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
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Модель 2810  Tyton
DN 

кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

80 0,1 16 454976 12.50
100 0,1 16 454963 14.70
125 0,2 16 454964 17.00
150 0,2 16 454965 19.40
200 0,3 16 454966 28.80

250 0,5 10 454967 38.20
300 0,6 10 454968 50.00

Модель 2811 Tyton

DN 
кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

80 0,1 5 454152 21.70
100 0,1 5 454153 24.30
125 0,2 5 454154 31.10
150 0,2 5 454155 36.40
200 0,3 5 454156 50.20
250 0,5 5 454157 63.90
300 0,6 5 454158 83.50

Прокладка Tyton
Вода

Исполнение:	 –
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:	 резина EPDM

Прокладка Tyton
Газ

Исполнение:	 –
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:	 натуральный каучук

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК

Исполнение для Швейцарии

Исполнение для Швейцарии
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КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ

Модель 8383
DN Шток ø 

макс. мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40-300 36 14-27 15,0 16 178182 722.80

Колонка управления
Вода, сточные воды

Исполнение: 	 Под удлинитель штока со штурвалом
Испытания:	 –
Материалы:	 стойка сварная сталь ST 37 | уплотнительная втулка латунь 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015

DN Шток ø 
макс. мм

Sp 
DIN no. кг

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40-65 36 14-19 F 07 15.0 16 178183 744.60
80-150 36 14-19 F 10 15.0 16 178184 743.80

200-300 36 22-27 F 14 15.0 16 178185 877.90

Модель 8384

Колонка управления 
Вода, сточные воды

Исполнение:	 с фланцем ISO под электропривод
Испытания:	 –
Материалы:	 стойка сварная сталь ST 37 
Защита поверхности:	 корпус внутри и снаружи  эпоксидное покрытие, толщиной не менее 250 мкм, синего цвета RAL 5015
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УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА

DN / dR Диаметр 
макс. мм

Sp 
DIN no.

PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 / 50 36 14
Prices fo 
spindle extensions 
up to 2 m

16 178191 607.40
65 / 80 36 17 16 178192 607.40

100 / 150 36 19 16 178193 607.40
200 36 24 16 178194 607.40
250 / 300 36 27 16 178195 607.40

Модель 8380

Удлинитель штока для задвижек под колонку управления и штурвал DN 40 до DN 300

Исполнение:	 для задвижек | под колонку управления и штурвал | удлинитель штока из сварной 
	 коррозионностойкой стали | с соединительной муфтой из чугуна
Испытания:	 –
Материалы:	 удлинитель штока из сварной коррозионностойкой стали | соединительная муфта из 
	 оцинкованного чугуна 
Защита поверхности:	 –

Доплаты за удлинение штока по запросу
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КРОНШТЕЙН

Модель 8382
DN Шток Ø 

макс. мм
Sp 

DIN no. кг
PN
бар

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 / 300 36 14-27 2,0 16 178202 197.90

Настенный кронштейн для монтажа штока
Вода, сточные воды, газ

Исполнение:	 регулируемый настенный кронштейн для монтажа удлинителей штока 
Испытания:	 –
Материалы:	 коррозионностойкая сталь 
Защита поверхности:	 –
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DN Sp 
DIN no.

Длина штока
м

Глубина заложения 
трубы мm кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

20 / 50 12 0,44-0,69 0,75-0,95 3,3 178050 109.80
20 / 50 12 0,59-0,97 0,87-1,25 3,5 178051 92.10
20 / 50 12 0,74-1,25 1,02-1,53 4,0 178057 88.80
20 / 50 12 0,89-1,55 1,17-1,83 4,5 178063  81.00 
20 / 50 12 1,32-2,42 1,60-2,60 7,0 178069 164.50

40 / 50 14 0,51-0,82 0,79-1,10 3,5 178052 76.10
40 / 50 14 0,65-1,11 0,93-1,39 4,0 178058 79.20
40 / 50 14 0,86-1,52 1,14-1,80 4,5 178064 84.30
40 / 50 14 1,31-2,42 1,59-2,70 7,0 178070 175.30

65 17 0,43-0,65 0,76-0,98 3,5 178053 95.90
80 17 0,43-0,65 0,78-1,00 3,5 178053 95.90
65 17 0,66-1,11 0,99-1,44 4,0 178059 89.60
80 17 0,66-1,11 1,01-1,46 4,0 178059 89.60
65 17 0,77-1,35 1,10-1,68 4,5 178065  92.70
80 17 0,77-1,35 1,12-1,70 4,5 178065 92.70
65 17 1,31-2,42 1,64-2,75 7,0 178071 177.90
80 17 1,31-2,42 1,66-2,77 7,0 178071 177.90

100 19 0,41-0,62 0,79-1,00 3,5 178054 110.80

125 19 0,41-0,62 0,81-1,02 3,5 178054 110.80
150 19 0,41-0,62 0,84-1,05 3,5 178054 110.80
100 19 0,61-1,02 0,99-1,40 4,0 178060 100.40
125 19 0,61-1,02 1,01-1,42 4,0 178060 100.40
150 19 0,61-1,02 1,04-1,45 4,0 178060 100.40 
100 19 0,77-1,35 1,15-1,73 4,5 178066 106.70
125 19 0,77-1,35 1,17-1,75 4,5 178066 106.70
150 19 0,77-1,35 1,20-1,78 4,5 178066 106.70
100 19 1,31-2,42 1,69-2,80 7,0 178072 205.70
125 19 1,31-2,42 1,71-2,82 7,0 178072 205.70
150 19 1,31-2,42 1,74-2,85 7,0 178072 205.70

 
200 24 0,37-0,54 0,89-1,06 3,5 178055 123.10
200 24 0,54-0,88 1,06-1,40 4,0 178061 124.10
200 24 0,71-1,22 1,23-1,74 4,5 178067 128.00
200 24 1,11-2,02 1,63-2,54 7,0 178073 257.70
250 27 0,34-0,48 0,95-1,09 3,5 178056 158.60
300 27 0,34-0,48 0,99-1,13 3,5 178056 158.60
250 27 0,42-0,66 1,03-1,27 4,0 178062 151.80
300 27 0,42-0,66 1,07-1,31 4,0 178062 151.80
250 27 0,65-1,11 1,26-1,72 4,5 178068 166.50
300 27 0,65-1,11 1,30-1,76 4,5 178068 166.50
250 27 1,11-2,02 1,72-2,63 7,0 178074 398.50
300 27 1,11-2,02 1,76-2,76 7,0 178074 398.50

Модель 8324

Телескопический удлинитель штока DN 40 до DN 300

Исполнение:	 Германия | для задвижек | бесштифтовое соединение с помощью резьбового переходника
Испытания:	 –
Материалы:	 защитный кожух и раструбный рукав ПНД | шток оцинкованная RSt-2 | муфта GT 35-10 | 
	 шплинты, пружины штифты из коррозионностойкой стали
Защита поверхности:	 –

УДЛИНИТЕЛИ ШТОКА
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Телескопические удлинители штока DN 40 до DN 300

Исполнение:	 Германия | для задвижек | бесштифтовое соединение с помощью резьбового переходника
Испытания:	 –
Материалы:	 защитный кожух и раструбный рукав ПНД | шток коррозионностойкая сталь | муфта GT 35-10 | 
	 шплинты, пружины штифты из коррозионностойкой стали
Защита поверхности:	 –

DN Sp 
DIN no.

Длина штока 
м

Глубина заложения 
трубы м кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

40 / 50 14 0,51-0,82 0,79-1,10 3,5 178110 127.30
40 / 50 14 0,65-1,11 0,93-1,39 4,0 178115 139.20
40 / 50 14 0,86-1,52 1,14-1,80 4,5 178120 162.20
40 / 50 14 1,31-2,42 1,59-2,70 7,0 178125 194.10

65 17 0,43-0,65 0,76-0,98 3,5 178111 131.80
80 17 0,43-0,65 0,78-1,00 3,5 178111 131.80
65 17 0,66-1,11 0,99-1,44 4,0 178116 145.10
80 17 0,66-1,11 1,01-1,46 4,0 178116 145.10
65 17 0,77-1,35 1,10-1,68 4,5 178121 147.10
80 17 0,77-1,35 1,12-1,70 4,5 178121 147.10
65 17 1,31-2,42 1,64-2,75 7,0 178126 198.50
80 17 1,31-2,42 1,66-2,77 7,0 178126 198.50

100 19 0,41-0,62 0,79-1,00 3,5 178112 140.80
125 19 0,41-0,62 0,81-1,02 3,5 178112 140.80
150 19 0,41-0,62 0,84-1,05 3,5 178112 140.80
100 19 0,61-1,02 0,99-1,40 4,0 178117 155.50
125 19 0,61-1,02 1,01-1,42 4,0 178117 155.50
150 19 0,61-1,02 1,04-1,45 4,0 178117 155.50
100 19 0,77-1,35 1,15-1,73 4,5 178122 167.10
125 19 0,77-1,35 1,17-1,75 4,5 178122 167.10
150 19 0,77-1,35 1,20-1,78 4,5 178122 167.10
100 19 1,31-2,42 1,69-2,80 7,0 178127 204.50
125 19 1,31-2,42 1,71-2,82 7,0 178127 204.50
150 19 1,31-2,42 1,74-2,85 7,0 178127 204.50

200 24 0,37-0,54 0,89-1,06 3,5 178113 171.80
200 24 0,54-0,88 1,06-1,40 4,0 178118 189.60
200 24 0,71-1,22 1,23-1,74 4,5 178123 228.90
200 24 1,11-2,02 1,63-2,54 7,0 178128 256.30 

250 27 0,34-0,48 0,95-1,09 3,5 178114 179.20
300 27 0,34-0,48 0,99-1,13 3,5 178114 179.20
250 27 0,42-0,66 1,03-1,27 4,0 178119 194.10
300 27 0,42-0,66 1,07-1,31 4,0 178119 194.10
250 27 0,65-1,11 1,26-1,72 4,5 178124 216.30
300 27 0,65-1,11 1,30-1,76 4,5 178124 216.30
250 27 1,11-2,02 1,72-2,63 7,0 178129 422.10
300 27 1,11-2,02 1,76-2,76 7,0 178129 422.10

Модель 8348

УДЛИНИТЕЛИ ШТОКА
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Модель 8325

Телескопический удлинитель штока DN 40 до DN 600

Исполнение:	 Германия | для задвижек | бесступенчатое регулирование высоты (фиксация шплинтом) | 
	 с раструбным рукавом
Испытания:	 –
Материалы:	 защитный кожух и раструбный рукав ПНД | шток оцинкованная RSt-2 | муфта GT 35-10 | 
	 шплинты, пружины штифты из коррозионностойкой стали
Защита поверхности:	 –

УДЛИНИТЕЛИ ШТОКА

DN Sp 
DIN no.

Глубина 
заложения трубы 

м кг
Артикул
№

Цена / 
штука €

40 / 50 14 0,9-1,2 3,5 178135  74.10 
40 / 50 14 1,0-1,5 4,0 178140 52.10
40 / 50 14 1,3-1,8 4,5 178145 83.10
40 / 50 14 1,7-2,7 7,0 178156 171.80

65 / 80 17 0,95-1,3 3,5 178136 78.60
65 / 80 17 1,0-1,5 4,0 178141 83.10
65 / 80 17 1,3-1,8 4,5 178146 57.00
65 / 80 17 1,7-2,7 7,0 178157 182.20

100 / 150 19 1,0-1,35 3,5 178137 91.80
100 / 150 19 1,0-1,5 4,0 178142 103.50
100 / 150 19 1,3-1,8 4,5 178147 94.90
100 / 150 19 1,7-2,8 7,0 178158 207.30

200 24 0,9-1,2 3,5 178138 108.20
200 24 1,05-1,5 4,0 178143 111.20
200 24 1,3-1,8 4,5 178148 120.00
200 24 1,75-2,65 7,0 178159 244.40

250 / 300 27 0,95-1,2 3,5 178139 136.30
250 / 300 27 1,1-1,5 4,0 178144 156.90
250 / 300 27 1,3-1,8 4,5 178149 293.00
250 / 300 27 1,7-2,7 7,0 178160 308.10
350 27 1,5-1,8 15,0 178166 633.90
350 27 2,1-3,0 16,5 178161 777.50

400 32 1,35-1,65 14,5 178150 618.20
400 32 1,5-1,95 15,0 178151 660.00
400 32 1,85-2,65 16,5 178162 802.70
500 32 1,45-1,75 22,5 178152 704.90
500 32 1,65-2,05 23,0 178153 720.20
500 32 2,0-2,55 24,5 178163 765.00
600 32 1,60-1,85 22,5 178154 757.90
600 32 1,75-2,2 23,0 178155 789.50
600 32 2,0-2,70 24,5 178164 938.70
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Штурвалы для затворов и задвижек с уплотнением металл по металлу
Сточные воды

Исполнение:	 с рукояткой
Испытания:	 –
Материалы:	 отливка из алюминиевого сплава с покрытием  EPC черного цвета
Защита поверхности:	 –

DN Диаметр 
мм

Вал
мм кг

PN Артикул
№

Цена / 
штука €

150-250 250 16-B 1,1 10 / 16 90110927 102.70
250 250 20-B 1.1 16 90110928 148.80
300 / 350 315 20-B 1.1 10 / 16 90110929 191.40
1200 400 20-B 1.1 10  90110930 219.60
1200/1400500 30-B 3,6 10 / 16 90110931 314.40 

Модель 6029

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТВОРОВ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТВОРОВ
Телескопический удлинитель штока для затворов (KHK) DN 150 до DN 1400

Исполнение:	 удлинитель штока с телескопическим регулированием | с усиленным соединением | 
	 с раструбным рукавом, монтируемым на фланец ISO редуктора затвора
Испытания:	 –
Материалы:	 защитный кожух и раструбный рукав ПНД | шток коррозионностойкая сталь | 
	 муфта из оцинкованного чугуна | квадратный наконечник из цинка литого под давлением
Защита поверхности:	 –

Модель 6031

DN Глубина 
заложения трубы 
м

PN Артикул
№

Цена / 
штука €

150-250 1,00 bis 1,50 10 / 16 90112552 242.40
250-1200 1,00 bis 1,50 10 / 16 90111379 199.60
1200-14001,00 bis 1,50 10 / 16 90114042 359.00

150-250 1,20 bis 1,80 10 / 16 90108081 205.30
250-1300 1,20 bis 1,80 10 / 16 90110685 205.30
1200-14001,30 bis 1,80 10 / 16 90110686 339.30

150-250 1,70 bis 2,70 10 / 16 114045 340.70
250-1200 1,70 bis 2,70 10 / 16 113755 294.00
1200-14001,70 bis 2,70 10 / 16 114082 361.90
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ ОБРАТНЫХ 
Защитное ограждение

Исполнение:	 для поворотных обратных клапанов
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:  –

Модель 5337
DN 
Модель 5322

DN 
Модель 5593 кг

Артикул
№

Цена / 
штука €

50 / 200 50 / 100 2,5 170141 674.70
250 / 300 125 / 150 3,5 170142 920.30
350 / 400 200 4,3 170143 1’023.30
450 250 6,0 170144 1’429.50
500 300 6,0 170145 1’429.50
600 – 8,5 170146 1’226.10
700 – 9,0 170147 1’330.10
800 – 10,0 170148 1’818.50
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Наименование Материал         Назначение кг Артикул
№

Цена / 
штука €

овер DIN 4056 для задвижек 
со знаком W

Чугун 
EN-JL 1030

для питьевой воды	
задвижки 10,5 178255 62.30

Ковер DIN 4056 для задвижек 
со знаком  A

Чугун 
EN-JL 1030

для сточных вод	
задвижки 10,5 178256 156.70 

Наименование Материал         Назначение    кг Артикул
№

Цена / 
штука €

Пластиковый ковер
DIN 4056 для задвижек со 
знаком W

Корпус PA66 | 
крышка чугун 
EN-JL 1030

для питьевой воды	
задвижки 5,7 178257  108.20

Пластиковый ковер
DIN 4056 для задвижек со 
знаком А

Корпус PA66 | 
крышка чугун 
EN-JL 1030

для сточных вод	
задвижки 5,7 178258 186.70 

Пластиковый ковер 
регулируемой высоты 
DIN 4056 для задвижек со 
знаком W

КорпусPA66 |
Крышка чугун 
EN-JL 1030

Для питьевой воды
задвижки 9,0 178313 по запросу

Наименование Материал         Назначение    кг Артикул
№

Цена / 
штука €

Ковер DIN 4058 для 
задвижек со знаком G

Чугун 
EN-JL 1030

Для газа 	  
задвижки 15,0 178262 81.40 

 

Наименование Материал         Назначение    кг Артикул
№

Цена / 
штука €

Ковер DIN 4057 для 
задвижек со знаком W

Чугун 
EN-JL 1030

для питьевой воды 
для домовых 
подключений

6,0 178265 58.60 

Ковер DIN для задвижек 
со знаком G

Чугун 
EN-JL 1030

для газа
для домовых 
подключений

9,0 178266 45.90 

Коверы

Исполнение:	 по стандарту  DIN (Германия)
Испытания:	 –
Материалы:	 –
Защита поверхности:	 –

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗНОЙ АРМАТУРЫ И ФИТИНГОВ
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Наименование Материал         Назначение    кг Артикул 
№ 

Цена / 
штука €

Пластиковый ковер DIN 4055 
для подземных гидрантов 
DN 80

КорпусPA66 |
крышка чугун 
EN-JL 1030

Для подземных 
гидрантов DN 80 15,05 178273 260.80 

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗНОЙ АРМАТУРЫ И ФИТИНГОВ

Коверы

Исполнение:	 по стандарту  DIN (Германия)
Испытания:	 –
Материалы:	 –

Наименование Материал         Назначение    кг Артикул 
№

Цена / 
штука €

Ковер DIN 4055 для                  
Подземных гидрантов
DN 80

Чугун 
EN-JL 1030

Для подземных 
гидрантов DN 80 24,0 178272 117.10 

Ковер DIN 4055 для
подземных гидрантов
DN 100

Чугун 
EN-JL 1030

для подземных 
гидрантов DN 100 53,0 90110964 1’009.40 

Наименование Материал         Назначение    кг Артикул 
№

Цена / 
штука €

Пластиковый ковер
DIN 4057 для задвижек со 
знаком W

Корпус PA66 |
крышка чугун
EN-JL 1030

Для питьевой воды 
для домовых
подключений

3,15 178267 91.80 

Пластиковый ковер
DIN 4057 для задвижек со 
знаком A

Корпус PA66 |
крышка чугун
EN-JL 1030

Для сточных вод 
для домовых
подключений

3,15 178268 91.80 
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